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Pendahuluan 
D 


Terima kasih telah membeli kamera dasbor BlackVue produksi Pittasoft Co., Ltd. 


Buku petunjuk penggunaan ini berisi informasi tentang cara mengoperasikan kamera dasbor Anda. 


Sebelum menggunakan kamera ini, mohon baca dengan teliti buku petunjuk ini untuk memastikan pengoperasian dilakukan dengan 
benar. 


Untuk meningkatkan performa produk, isi buku petunjuk ini dapat diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. 


B4 Catatan 


e Sebuah kartu microSD siap pakai disertakan bersama kamera dasbor BlackVue yang Anda beli. Pasang kartu microSD ini ke 
kamera dasbor dan nyalakan kamera. Kartu microSD akan diinisialisasi. 
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Informasi keselamatan penting 


Demi keselamatan pengguna dan untuk menghindari kerusakan harta benda, baca buku petunjuk penggunaan dan ikuti informasi 
keselamatan ini untuk menggunakan produk secara benar. 


Q BAHAYA Tidak mematuhi petunjuk berikut dapat mengakibatkan kematian atau kerusakan harta benda: 


e Jangan mengurai, memperbaiki atau memodifikasi sendiri produk. 
Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, tersengat listrik, atau gangguan fungsi. Untuk memeriksa dan memperbaiki bagian 
dalam, hubungi pusat servis. 

e Jika benda asing masuk ke produk, segera lepas kabel daya. 
Hubungi pusat servis untuk meminta perbaikan. 


e Jangan menyesuaikan produk sambil berkendara. 


Tindakan ini dapat menyebabkan kecelakaan. Hentikan atau parkir kendaraan Anda di tempat aman sebelum memasang dan mengatur 
produk. 


e Jangan memasang produk di lokasi yang dapat mengganggu bidang pandang pengemudi. 
Tindakan ini dapat menyebabkan kecelakaan. 


e Jangan menggunakan kabel daya rusak atau yang sudah dimodifikasi. Gunakan kabel yang disertakan oleh produsen saja. 
Kabel daya yang rusak atau telah dimodifikasi dapat mengakibatkan ledakan, kebakaran, atau gangguan fungsi. 


* Jangan mengoperasikan produk dengan tangan basah. 
Tindakan ini dapat menyebabkan sengatan listrik. 


e Jangan memasang produk di lingkungan yang sangat lembap atau mengandung gas atau cairan yang mudah terbakar. 
Tindakan ini dapat menyebabkan ledakan dan/atau kebakaran. 
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A PERINGATAN Tidak mematuhi petunjuk berikut dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius: 


Jangan meninggalkan produk dalam jangkauan bayi, anak-anak atau binatang piaraan. 
Komponen kecil berisiko tertelan, dan/atau ludah mereka memasuki produk, dan menyebabkan ledakan akibat arus pendek. 


Jangan menyemprotkan air atau lilin secara langsung ke produk selama membersihkan interior mobil. 
Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, tersengat listrik, atau gangguan fungsi. 


Jika asap atau bau tidak biasa tercium dari kabel daya, segera lepas kabel daya. 
Hubungi pusat servis atau distributor terdekat. 


Jaga kebersihan terminal kabel daya. 
Terminal kabel daya yang kotor dapat menyebabkan panas berlebih dan kebakaran. 


Gunakan tegangan masukan yang sesuai. 
Tegangan masukan yang salah dapat menyebabkan ledakan, kebakaran atau gangguan fungsi. 


Pasang kabel daya dengan mantap sehingga tidak mudah lepas. 
Kabel daya lepas dapat menyebabkan kebakaran. 


Jangan menutupi produk dengan bahan apa pun. 


Tindakan ini dapat merusak tampilan luar produk atau kebakaran. Gunakan produk ini dan periferal di lingkungan dengan ventilasi 
memadai. 
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N PERHATIAN Tidak mematuhi petunjuk berikut dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan harta benda: 


* Jangan semprotkan produk pembersih secara langsung ke produk. 
Tindakan tersebut dapat mengakibatkan warna pudar, retak, atau gangguan fungsi. 


e Jika digunakan di luar rentang suhu optimal (-20?C - 70°C/-4°F - 158°F), performa produk dapat berkurang atau produk 
mengalami gangguan fungsi. 


e Pastikan produk terpasang dengan benar. 
Jika dipasang dengan tidak benar, getaran dapat menyebabkan produk jatuh, dan mengakibatkan cedera badan. 


e Saat memasuki atau keluar dari terowongan, atau menghadap sinar matahari langsung, atau perekaman dilakukan di malam 
hari tanpa penerangan, kualitas video rekaman akan berkurang. 


e Jika produk rusak atau catu daya terputus akibat kecelakaan, video mungkin tidak terekam. 
e Kaca jendela depan yang terlalu gelap dapat mendistorsi video rekaman atau mengakibatkan video rekaman tidak jelas. 
e Penggunaan produk dalam waktu lama dapat meningkatkan suhu di dalam kabin dan mengakibatkan luka bakar. 


e Kartu microSD adalah barang habis pakai, jadi ganti kartu microSD yang telah digunakan dalam waktu lama. 


Kartu microSD yang sudah lama digunakan mungkin tidak dapat merekam video dengan baik, untuk itu periksa kemampuan merekam 
kartu microSD secara teratur dan ganti bila perlu. 


e Bersihkan lensa secara teratur. 
Benda asing yang menempel ke lensa dapat mengurangi kualitas rekaman. 


e Jangan melepas kartu microSD yang sedang menyimpan atau membaca data. 
Data dapat rusak atau terjadi gangguan fungsi. 


* Anda disarankan untuk menginstal perangkat lunak dan firmware dari halaman unduhan BlackVue (www.blackvue.com). 


e Lepas kabel daya jika produk (kamera dasbor BlackVue/Parking Mode Hardwiring Kit) tidak digunakan dalam waktu lama. 


BLACKVUE 


Gambaran Umum 


) Di dalam kemasan 


Periksa masing-masing item berikut di dalam kemasan sebelum memasang kamera dasbor BlackVue. 


Kabel sambungan 


K d 
amera depan kamera belakang 


Kamera belakang 


Kabel daya 4 / Panduan mulai cepat qe EN Cungkil 


Pembaca kartu 
microSD 


Kartu microSD Kartu SIM (opsional) 


Lakban ganda untuk S De e | 
D Braket Pemasangan e e D S Klip kabel (8 EA) — 9 Alat pelepas SIM 
Ca 


B4 Catatan 


e Ilustrasi dalam buku petunjuk ini dapat berbeda dari produk. 
e Untuk meningkatkan performa produk, isi buku petunjuk ini dapat diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. 
e Untuk informasi lebih lanjut tentang komponen dan aksesori paket, kunjungi situs web BlackVue (www.blackvue.com). 
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y Sekilas 


Diagram berikut menjelaskan tiap bagian kamera dasbor BlackVue. 


| | Kamera depan 


Tombol kunci Lensa kamera 


E 
€ IN 
e Ww 
^ j 
E — 
137,6 mm 
Braket pemasangan LED keamanan depan 


: Menyala selama mode normal, mode parkir selang waktu, dan 
perekaman selang waktu, siaga deteksi gerakan dalam mode parkir. 

: Berkedip perlahan selama mode perekaman Siaga (i) dalam mode 
Normal, Manual, kejadian (ii) dan dalam mode selang waktu/gerakan 
dalam mode parkir. 
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LED LTE/Wi-Fi 
|: LTE tersambung 


: Sambungan LTE terputus 


: Wi-Fi tersambung 


= 
o 
= 
rm 
N 
> 


: Berkedip perlahan saat berusaha tersambung ke Wi-Fi. Berkedip cepat (i) saat terjadi 
kesalahan fungsi, atau (ii) saat LTE/Wi-Fi mati 


PORN Loo 
OO cO OO OO Kol | OX 


O, 0% 


o, 
X) 
T 
2 
o 
o, b 2 
i 
o, 
exo) 


PELPPLLLLLLLLLLLLS 


Speaker 
LED GPS 


B Mati saat tidak menerima sinyal. 


LED perekaman 

Ed : Menyala Jingga dalam mode Normal. 

(B): Berkedip Jingga selama perekaman siaga. 

adm. Menyala Merah dalam mode Manual dan Kejadian. 


E : Menyala Hijau dalam mode Selang waktu dan gerakan dalam mode parkir. 


LED Sensor proksimitas 
e : Menyala saat sensor kedekatan dipicu 


2 je) € BLACKVUE 


Sensor proksimitas: 

Sentuh atau lambaikan jari dalam jarak 20 mm dari sensor untuk 
memicu fungsi yang dapat dikustomisasi. Tersedia opsi: 

- Nyalakan/matikan perekaman audio (default) 

- Pemicu perekaman manual 

Sensor dapat dinonaktifkan sepenuhnya. 
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Tombol format: 
- Tekan dan tahan selama 5 detik dan begitu petunjuk suara dimulai, lepas tombol. 
Tekan dan tahan lagi selama 5 detik untuk memformat kartu microSD. 


Port sambungan kamera belakang 
Kartu microSD 


Tombol Wi-Fi: 
- Tekan sekali dan Perintah suara akan mulai menyalakan/ 
mematikan Wi-Fi. 


C) Melepas dan memasang kamera depan 


Label informasi konektivitas: 


- Wi-Fi SSID default 

- Kata sandi Wi-Fi default 
- Kode Cloud 

- Nomor seri 

- Kode QR 


jer 


=] 


Slot kartu SIM 


e Untuk melepas kamera dasbor dari braketnya, tekan tombol KUNCI (LOCK) lalu tarik keluar kamera dasbor dari braket pemasangannya. 


e Untuk memasang kamera dasbor ke braketnya, tekan kamera dasbor ke braket pemasangan sampai terdengar bunyi "klik". 


e Untuk menggunakan layanan LTE, masukkan kartu SIM ke dalam slot kartu SIM. 
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Kamera belakang 


Lensa kamera 


Braket pemasangan 


E 

E e 

m 3 

m 3 

| 67,4 mm | 
V out (Port sambungan — 89 oe @— LED keamanan belakang 
kamera depan) V out : Tetap menyala dalam semua mode 
perekaman tetapi dapat dimatikan dari 


pengaturan firmware. 


Melepas dan memasang kamera belakang 


e Untuk melepas kamera belakang dari braketnya, tahan braket pemasangan kemudian tarik keluar kamera belakang. 


e Untuk memasang kamera belakang ke braketnya, tekan kamera belakang ke braket pemasangan sampai terdengar bunyi "klik". 
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Pemasangan 


) Memasang kamera dasbor BlackVue 


Pasang kamera depan di belakang kaca spion. Pasang kamera belakang di atas jendela belakang. Singkirkan benda asing dan keringkan 
kaca depan sebelum pemasangan. 


A Peringatan 


e Jangan memasang produk di lokasi yang dapat mengganggu bidang pandangan pengemudi. 


1 Matikan mesin. Buka penutup slot kartu microSD, dorong perlahan kartu ke slot sampai terkunci di tempatnya kemudian pasang 
kembali tutupnya. 
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2 Untuk memasang kartu SIM, lepas braket dari kamera depan. Lalu buka slot SIM menggunakan alat pelepas SIM. 


B4 Catatan 


Untuk informasi terperinci mengenai aktivasi kartu SIM, silakan baca halaman 92 dan 93. 


Slot kartu SIM 


Buka slot dengan alat pelepas SIM yang Masukkan kartu SIM Anda 
disertakan di dalam kemasan 


3 Kupas lapisan pelindung lakban ganda kemudian tempelkan kamera depan ke kaca depan di belakang spion. 
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Sesuaikan sudut lensa dengan memutar bodi kamera depan. Saran kami, arahkan lensa sedikit agak ke bawah (~10° di bawah 
horisontal), untuk merekam video dengan rasio jalan terhadap latar belakang 6:4. 


=, 


Kupas lapisan pelindung lakban ganda kemudian tempelkan kamera belakang ke kaca belakang. Sesuaikan sudut lensa dengan 
memutar bodi kamera belakang. 


- 
g 
o 
Zz 
mi 
e 
> 


Gunakan cungkil untuk mengangkat tepi-tepi lis dan cetakan karet jendela kemudian sisipkan kabel sambungan kamera belakang. 


Kabel sambungan kamera belakang 


| | 


mm 
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8 Masukkan kabel daya ke soket pemantik sigaret dan kamera depan. 


9 Gunakan cungkil untuk mengangkat tepi-tepi lis/cetakan karet jendela kemudian sisipkan kabel sambungan kamera belakang. 


Kabel sambungan kamera belakang Kabel daya 


1 0 Nyalakan mesin. Kamera dasbor BlackVue akan menyala dan mulai merekam. Fail video disimpan dalam kartu microSD. Setelah 
kartu microSD penuh, fail video terbaru akan mulai menggantikan fail video terlama (disebut perekaman loop) - jadi Anda akan 
selalu memiliki fail video terbaru. 


1 1 Matikan mesin. Kamera dasbor akan menghentikan perekaman secara otomatis dan mati. Untuk merekam dalam mode parkir 
dengan mesin mati, pasang kit/baterai mode parkir dari rangkaian aksesori BlackVue Power Magic (dijual terpisah). 


B4 Catatan 

e Hingga 50 rekaman kejadian (tabrakan, manual) dapat dikunci agar tidak tertimpa. Secara default, fitur ini tidak diaktifkan. Anda 
dapat mengaktifkannya dari pengaturan firmware dan memilih menimpanya dengan fail kejadian baru saat penyimpanan fail 
kejadian penuh atau mengunci 50 fail kejadian dan menyimpan fail kejadian baru ke dalam penyimpanan rekaman pengganti. 
Mohon perhatikan bahwa memformat kartu microSD menghapus semua rekaman termasuk fail kejadian yang sudah dikunci. 

* LED perekaman berkedip selama proses perekaman (pengaturan default) dan LED GPS menyala saat sinyal GPS diterima. Tersedia 
4 mode perekaman: Normal, Kejadian, Parkir, dan Manual. Kamera dasbor mulai merekam dalam mode normal, beralih ke mode 
kejadian saat mendeteksi benturan, dan beralih ke mode parkir jika kendaraan stasioner selama 5 menit. Menyentuh sensor 
kedekatan menyalakan/mematikan perekaman audio atau memicu perekaman manual tergantung pengaturan firmware. 

e Saat kamera dasbor dijalankan untuk kali pertama, firmware dimuat secara otomatis ke kartu microSD. Setelah firmware dimuat 
ke kartu microSD, Anda dapat mengustomisasi pengaturan menggunakan BlackVue Viewer pada komputer. 
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Memutar dan Mengelola Video 


» Memutar dan mengelola fail video menggunakan ponsel pintar (Android/iOS) 


) Membuka fail video 


Cari apk BlackVue di Google Play Store atau Apple App Store kemudian instal ke ponsel pintar Anda. 


"Pasangkan" ponsel pintar Anda dengan kamera dasbor BlackVue via Wi-Fi direct: 


a. Wi-Fi direct akan menyala secara otomatis setelah Anda menyambungkan daya untuk memulai kamera dasbor. 


b. Buka Pengaturan ponsel pintar Anda, pilih Wi-Fi, dan jangan lupa mengaktifkan Wi-Fi. 


Messages 


Phone 


Calendar 


Safari 


Settings 


Airplane Mode 


Bluetooth 


SW Cellular 


Personal Hotspot 


Carrier 


Notifications 
j Control Center 


Do Not Disturb 


(2) General 


Display & Brightness 


11:44 


< Settings Wi-Fi 


Wi-Fi 


v Blackvue750X-607556 


CHOOSE A NETWORK... > 


Blackvue650S-811371 
Blackvue900S-C00216 
PittaSoft 

PittaSoft 5G 

Pittasoft Expo 

Pittasoft Expo5G 
Pittasoft-AS 

PS Lab2 

PS Lab2 5G 


Other... 
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c. Pilih kamera dasbor BlackVue Anda dari daftar jaringan. SSID default kamera dasbor dimulai dengan nomor modelnya (misalnya 
BlackVue 750LTE******). 


d. Masukkan kata sandi lalu ketuk bergabung. 
“ SSID dan kata sandi Wi-Fi default tercetak pada label kamera dasbor atau bantalan produk di dalam boks kemasan. 


e. Buka aplikasi BlackVue lalu pilih Wi-Fi. 


— = DR750X-2CH 2 a 
v [à = 
@ BLACK VUE =m 09:04:49 2019-10-14 
C3 FRONT 
— " : 
' ' “5 08:07:47 2019-10-14 
E>» i mS C3 FRONT 
i * 1 
Li LI 
Cloud - Wi-Fi - => 08:07:47 2019-10-14 
H H 
Li ' 


c REAR 


08:00:24 2019-10-14 


w. 
ý g CX FRONT 


Battery Internal memory 21:38:22 2019-10-13 


ERT | 1 FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


C3 FRONT 


f. Pilih fail video yang Anda ingin putar dari daftar video. 


B4 Catatan 


e Dengan Wi-Fi direct, Anda dapat menyambungkan ponsel pintar Anda ke kamera dasbor secara langsung lewat Wi-Fi dalam jarak 
10m. 


e Aplikasi BlackVue tersedia untuk perangkat dengan sistem operasi Android 5.0 ke atas, atau iOS 9.0 ke atas. 
e Anda dapat mengubah SSID dan kata sandi Wi-Fi dengan cara yang dijelaskan pada halaman 98 dan 101. 
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y Komposisi layar Wi-Fi 


Tampilan Langsung 
Pengaturan Firmware 


z 
e 
o 
Z 
m 
e 
> 


= DR750X-2CH a 9 @— Aktivasi kartu SIM 
Multi-pilihan ——@, tà = 6—— Filter tipe fail 
09:04:49 2019-10-|4 — 


CX FRONT 


08:07:47 2019-10-14 


Ci FRONT 


08:07:47 2019-1014  , "m 
ET > @— Menu fail video 


Filter Tanggal 


Daftar video ——@ 
08:00:24 2019-10-14 


Event Cl FRONT 


213822 20191013 Tipe Fail 
Ci FRONT | @— Sumber Video 


18:21:35 2019-10-13 


Grow 


B4 Catatan 


e Semua gambar yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi. Aplikasi sebenarnya dapat berbeda dari gambar yang ditampilkan. 
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y Memutar video 


C) Memutar video 
Pilih fail video yang Anda ingin putar dari daftar video. 
Gulir ke atas/bawah layar untuk menyegarkan daftar video. 
B4 Catatan 
e Pemutaran video dengan kualitas gambar "Tertinggi (Ekstrem)' bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak pada 


perangkat Anda. Perangkat yang lebih lama mungkin tidak mendukung pemutaran kualitas gambar "Tertinggi (Ekstrem)! Jika 
Anda menemui masalah, silakan periksa kapabilitas pemutaran video perangkat Anda. 


C) Pilih fail video berdasarkan tipe rekaman 


Normal 


Kamera dasbor merekam dalam mode normal secara default. 


Saat mendeteksi benturan selama dalam mode normal atau parkir, kamera dasbor akan beralih ke 
Kejadian mode kejadian dan menyimpan rekaman kejadian yang dimulai 5 detik sebelum pemicu kejadian. 
Melampaui batas kecepatan yang ditentukan juga akan memicu perekaman kejadian. 


Dalam mode parkir, kamera dasbor terus-menerus menyangga video. Saat mendeteksi gerakan dalam 
bidang pandangnya, kamera dasbor menyimpan rekaman parkir yang dimulai 5 detik sebelum deteksi 
gerakan. 


Jika sensor kedekatan diatur sebagai pemicu perekaman manual dalam pengaturan firmware, 
menyentuh atau melambaikan tangan dalam jarak 20 mm dari sensor akan mengaktifkan perekaman 
manual. 


Buku 


petunjuk 


B4 Catatan 
e Gunakan tombol | Event M Parking | untuk memfilter daftar video berdasarkan tipe perekaman (Normal, Kejadian, 
Parkir). Tombol filter menampilkan rekaman E (Kejadian) dan | (Kejadian benturan selama parkir). 


e Kamera dasbor membutuhkan catu daya yang konstan untuk merekam dalam mode parkir. Lihat "Aksesori opsional" pada 
halaman 95 untuk informasi lain. 
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Memeriksa data jam & GPS yang ditampilkan 


Jam perekaman video ditampilkan di sudut kiri bawah video pada layar putar. Jika jam yang ditampilkan pada video rekaman keliru, silakan 
lihat "Pengaturan waktu" pada halaman 54 atau 74. 


< 2019-06-14 19:35:24 IKA ( 2019-06-14 19:35:24 IKA 


Tampilan Lanskap 
Kamera depan dan belakang 


| 


Unduh ke Memori Internal 


TN WW Ta 
WN \ 


Ketuk layar 


- 


Tanggal, Jam & Kecepatan Nama model 


Kecepatan kendaraan ditampilkan di sudut kiri bawah video. 
Ketuk layar untuk memutar video. 
Putar ponsel pintar Anda untuk beralih antara mode tampilan potret dan lanskap. 


Anda dapat mengalihkan tampilan kamera dasbor dengan menekan tombol Depan/Belakang. 
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y Siaran video waktu nyata (Tampilan Langsung) 


Anda dapat melihat video yang sedang direkam saat itu juga dengan menyambungkan ponsel pintar Anda ke kamera dasbor via Wi-Fi 
direct. 


= DR750X2CH 2 7 ( DR750X-2CH 


v [à = 


09:04:49 2019-10-14 


C3 FRONT 


"5 08:07:47 2019-10-14 


CI FRONT 


08:07:47 2019-10-14 


T 


08:00:24 2019-10-14 


EE FRONT 


21:38:22 2019-10-13 


EE FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


Ci FRONT 


Buka Pengaturan > Wi-Fi ponsel pintar lalu sambungkan ke kamera dasbor Anda. 
Buka aplikasi BlackVue. Pilih Wi-Fi lalu ketuk tombol (EZ. 
Putar ponsel pintar Anda untuk beralih antara mode tampilan potret dan lanskap. 


Anda dapat mengalihkan tampilan kamera dasbor dengan menekan tombol Depan/Belakang. 


EZ Catatan 


e Saat melihat Tampilan Langsung lewat Wi-Fi direct, data peta tidak ditampilkan karena ponsel pintar Anda tidak dapat mengakses 
internet selama tersambung ke Wi-Fi kamera dasbor. 
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) Mengelola video 


C) Mengelola video dalam Wi-Fi 


Anda dapat mengelola video rekaman menggunakan apk BlackVue. 


Z 
J 
o 
= 
rm 
e 
> 


[7 Catatan 


e Setelah kartu microSD penuh, fail video terbaru akan mulai menggantikan fail video terlama (disebut perekaman loop) - jadi 
Anda akan selalu memiliki fail video terbaru. 


D Salin ke Memori Internal 


= DR750X-2CH me Uu X 2selected VY 
ivi fa = 09:04:49 2019-10-14 El 
me v 
CX FRONT 
09:04:49 2019-10-14 
CX FRONT 08:07:47 2019-10-14 
| Saw 
08:07:47 2019-10-14 p 
CX FRONT NOE 08:07:47 2019-10-14 
GU REAR] 
08:07:47 2019-10-14 
CX REAR 08:00:24 2019-10-14 
Ci FRONT | 


08:00:24 2019-10-14 
Event Ci FRONT 21:38:22 2019-10-13 


CE FRONT 


21:38:22 2019-10-13 


MEN | Cl FRONT 18:21:35 2019-10-13 


08:07:47 
2019-10-14 C3 FRONT | 
18:21:35 2019-10-13 
KA 
Ci FRONT EJ Download Download 


Untuk menyalin fail individu ke ponsel pintar Anda, ketuk : di samping video yang Anda ingin salin. Pilih Unduh. 


Untuk menyalin beberapa fail ke ponsel pintar Anda sekaligus, ketuk v . Pilih fail mana yang akan disalin, atau ketuk «4 untuk memilih 
semua fail. Pilih Unduh. 
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C) Mengelola video dalam Memori internal 


Buka aplikasi BlackVue dan pilih Memori internal. 


Internal memory 8 V 


Folder 1 


Modified 19:35:24 2019-06-14 


@ BLACKVUE 


Folder 2 


Modified 19:35:24 2019-06-14 


19:35:24 2019-06-14 


19:35:24 2019-06-14 


3 FRONT 


2019-06-14 
3 FRONT 


Battery 


E 

— — e eam 
CI 

aa son Goal sts à 


2019-06-14 


3 FRONT 


2019-06-14 


Ketuk : untuk melihat opsi fail. Anda dapat menghapus, menyalin atau memindahkan fail, serta mengubah nama fail. 
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Œ Menghapus video 


Untuk menghapus fail individu ke ponsel pintar Anda, ketuk : di samping video yang Anda ingin hapus. Pilih Hapus. 


Untuk menghapus beberapa fail dari ponsel pintar Anda sekaligus, ketuk w dan pilih Hapus. Pilih fail mana yang akan dihapus, atau 
ketuk «X untuk memilih semua fail. Ketuk B untuk menghapus fail yang dipilih. 


all> 9:41 AM $ 100% = 
mung 
= Internalmemory = įv! 
tens 
Folder 1 


19:35:24 2019-06-14 


Folder 2 
Modified 19:35:24 2019-06-14 


09:04:49 2019-10-14 


FRONT 


08:07:47 2019-10-14 PT 
Is Cal FRONT 


08:07:47 2019-10-14 


COEN (OI REAR 


08:00:24 2019-10-14 


Ci FRONT 


= 


X 2selected Nw 


Folder 1 
Modified 19:35:24 2019-06-14 


Folder 2 
Modified 19:35:24 2019-06-14 
k 19:35:24 2019-06-14 
- | Norma! | Front 
19:35:24 2019-06-14 
08:07:47 CX FRONT 
2019-10-14 
19:35:24 2019-06-14 
# Rename 
Cx FRONT 
> Move 
19:35:24 2019-06-14 
IR Copy CX FRONT 
B Delete [] [7 > 
Delete Copy Move 


DR750-2CH LTE 27 


- 
g 
o 
Zz 
mi 
e 
> 


Œ Membuat folder baru 


Untuk membuat folder baru, ketuk IE. Masukkan nama folder baru dan tekan Tambah. 


(555 
= Internal memory — v . 
endi 
Folder 1 . 
Modified 19:35:24 2019-06-14 : 
Folder 2 


Modified 19:35:24 2019-06-14 


19:35:24 2019-06-14 
[Rost 
C3 FRONT 


19:35:24 2019-06-14 
da. Vs 


19:35:24 2019-06-14 
da. V 
| Norma! | C3 FRONT 
19:35:24 2019-06-14 
em 
C3 FRONT 


NK 19:35:24 2019-06-14 


Œ Menghapus folder 
Untuk menghapus folder, ketuk : dan pilih Hapus. 


— Menyalin dan merekatkan video 


New folder 


Untitled folder 


Untuk menyalin fail individu, ketuk : di samping video yang Anda ingin salin. Pilih Salin. Buka folder lain lalu ketuk Ifẹ untuk merekatkan 


fail ke sana. 


Untuk menyalin beberapa fail sekaligus, ketuk w dan pilih Salin. Pilih fail mana yang akan disalin, atau ketuk SZ untuk memilih semua 


fail. 


Ketuk IM untuk menyalin fail yang dipilih. Buka folder lain lalu ketuk IM untuk merekatkan fail yang dipilih ke sana. 
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"3 Memindahkan video 


Untuk memindahkan fail individu, ketuk : di samping video yang ingin Anda pindahkan. Pilih Pindah. Buka folder lain lalu ketuk untuk 
memindahkan fail ke sana. 


Untuk memindahkan beberapa sekaligus, ketuk v” . Pilih fail mana yang akan dipindahkan, atau ketuk SZ untuk memilih semua fail. 
Buka » lalu ketuk untuk merekatkan fail yang dipilih ke sana. 


(9 Mengubah nama video 


Untuk mengubah nama fail individu, ketuk : di samping video yang Anda ingin ubah namanya. Pilih Ubah nama. Masukkan nama baru 
lalu tekan OK. 
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Memutar dan mengelola fail video menggunakan komputer (Windows/macOS) 


Melepas kartu microSD 


Cabut kabel daya untuk mematikan kamera dasbor. 


Buka penutup slot kartu microSD. 


wu N 5. y 


Untuk melepas kartu microSD, tekan lembut kartu untuk melepas kuncinya kemudian tarik keluar. 


Untuk memasang kartu microSD, dorong lembut kartu ke slotnya sampai terkunci pada tempatnya kemudian pasang tutupnya. 


Buka penutup samping Untuk melepas Untuk memasang 
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y Membuka fail video dalam BlackVue Viewer 


1 Lepas kartu microSD dari kamera dasbor. 


2 Pasang kartu ke pembaca kartu microSD lalu sambungkan ke komputer. 


3 Unduh BlackVue Viewer dari www.blackvue.com > Support > Downloads lalu instal ke komputer Anda. 


4 Jalankan BlackVue Viewer dan klik Penampil kartu SD. 


@ BLACKVUE © . ip s 


@ BLACK VUE 


Cloud Viewer SD Card Viewer 


5 Untuk memutarnya, pilih sebuah video lalu klik tombol putar atau klik video yang dipilih dua kali. 
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y Komposisi layar Viewer (Windows/macOS) 


Saat Anda menjalankan program, jendela peluncur akan ditampilkan. Anda dapat memilih antara Penampil kartu SD atau Cloud Viewer. 
Untuk kembali ke layar peluncur, klik tombol [#]. 
Filter tipe fail 
Format kartu micro SD 
Filter Tanggal Layar putar Pengaturan 


@ BLACK VUE | = © LL D 


x 
| R= - * ili 
Kembali ke halaman peluncur —e[^] cara Viewer |_| ae QR] H DR750X-2CH i= Pilih kartu SD 


Hn 8 Gimeline ! ETE mv Y pi 2C oa Er ee n 
Pilih folder G:#BlackVue La! 2019-10-11 [08:07:47 Event Front B i Driving Speed 914km/h I 
] Coordinates [| 
0 
Total (1548) I I : matang M Data GPS 
—————————————— o Be" [| 
23* 56' 23.1654 E 
09:04:49. 2019-10-14 FP ow. I OO J 
$3 
Ci FRONT - : 
R "E 
08:07:47 2019-10-14 E à 
Ci FRONT 7 oma 
LE 
08:07:47 2019-10-14 E 


^ 
1 

[| 

[| 

I 

[| 

[| 

I 

[| 

[| 

1 

Ci REAR I 
[| 

08:00:24 2019-10-14 : 
Event | OI FRONT [| 

[| 

[| 

I 

[| 

[| 

[| 

1 

[| 

[| 

I 

1 

[| 

J 


21:38:22 2019-10-13 


Gron 


18:21:35 2019-10-13 


FRONT 


ra 


00:55 i) O5X Lai 


18:18:47 2019-10-13 


Alur waktu untuk pilihan jam Informasi Sensor G 


B4 Catatan 


e Semua gambar yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi. Aplikasi sebenarnya dapat berbeda dari gambar yang ditampilkan. 


32 BLACKVUE 


y Memutar video 


CJ Memutar video 


Dalam BlackVue Viewer, klik dua kali fail video untuk memutarnya. 


BlackVue Viewer secara default menampilkan fail di dalam kartu microSD. Untuk melihat fail dalam folder lain, klik tombol m | dan ramban 
folder tersebut. 


C) Pilih fail video berdasarkan tipe rekaman 


Gunakan tombol untuk memfilter daftar video berdasarkan tipe perekaman. Tombol filter 
menampilkan rekaman E (Kejadian) dan | (Kejadian benturan selama parkir). 


| Normal | Kamera dasbor merekam dalam mode normal secara default. 


Saat mendeteksi benturan selama dalam mode normal atau parkir, kamera dasbor akan beralih ke 
Kejadian mode kejadian dan menyimpan rekaman kejadian yang dimulai 5 detik sebelum pemicu kejadian. 
Melampaui batas kecepatan yang ditentukan juga akan memicu perekaman kejadian. 


Dalam mode parkir, kamera dasbor terus-menerus menyangga video. Saat mendeteksi gerakan dalam 
bidang pandangnya, kamera dasbor menyimpan rekaman parkir yang dimulai 5 detik sebelum deteksi 
gerakan. 


Jika sensor kedekatan diatur sebagai pemicu perekaman manual dalam pengaturan firmware, 
menyentuh atau melambaikan tangan dalam jarak 20 mm dari sensor akan mengaktifkan perekaman 
manual. 


Buku 


petunjuk 


[7 Catatan 
e Kamera dasbor membutuhkan catu daya yang konstan untuk merekam dalam mode parkir. Lihat "Aksesori opsional" pada 
halaman 95 untuk informasi lain. 


C) Memeriksa jam yang ditampilkan 


Jam perekaman video ditampilkan di sudut kiri bawah video pada layar putar. Jika jam yang ditampilkan pada video rekaman keliru, silakan 
lihat "Pengaturan waktu" pada halaman 54 atau 74. 
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C) Menggunakan BlackVue Viewer 


Balik menyamping 
Balik secara vertikal Perbesar tampilan kamera kedua 


Tangkap gambar (jeda) Tutup tampilan kamera kedua 


Nama fail — 2019-10-14 08:07:47 Normal Front] ^4 Pid 


Bingkai sebelumnya — o © | 00:44 00:55 | €) | 0.5X | d i, Ca Tampilkan dalam layar 


penuh 
Putar/jeda Bingkai selanjutnya Masa putar Kontrol kecepatan pemutaran 


Kontrol volume 
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C) Menjelajah grafik alur waktu dan Sensor-G 


Anda dapat melihat informasi sensitivitas benturan (G-Sensor) dalam diagram garis. 


! G-Sensor 
[| 


07:47 07:57 08:07 08:17 08:27 08:37 


Informasi Sensor G 
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C) Opsi zoom 
e Gunakan roda mouse untuk memperbesar/memperkecil gambar. Klik kanan akan mengembalikan video ke ukuran default. 
e Anda dapat mengubah ukuran bingkai pemutaran atau jendela BlackVue Viewer dengan menyeret tepi-tepinya. 


e Tampilan layar penuh: Klik dua kali pada gambar video untuk memasuki tampilan layar penuh. Klik dua kali lagi atau ketuk ESC untuk 
kembali ke tampilan default. 


@ BLACKVUE @ — [m ss @ BLACKVUE @ Ia & 
D SD Card Viewer a @ H:¥ DR750X-2CH If SD Card Viewer @ H:W DR750X-2CH 
imeli 07: Wi Timeline -10-14 08:07: Y pid 2CH * Wi 
G:WBlackVue ga Miis 2019-10-14 08:07:47 Event Front E Driving Speed 91km/h G:WBlackVue m Maki 2019-10-14 08:07:47 Event Front Driving Speed 91km/h 
Coordinates Coordinates 
o HEN o 
Total (1548) fA =: H i -58° 23' 15.7855 N Total (1548) [à i In) i -58° 23' 15.7855 N 
E 5 23° 56' 23.1654 E E » 23° 56' 23.1654 E 
| 09:04:49 2019-10-14 I rb 09:04:49 2019-10-14 o A 
y " : 5 « 
— Di FRONT l. e C CX FRONT P e 
1 H 5 3 1 H 5 K 
TA 08:07:47 2019-10-14 ü 6 © 08:07:47 2019-10-14 E 6 
bar | Normal MUI i 7 y CX FRONT ü 7 X 
8 p^ a , LL 
— T - 
08:07:47 2019-10-14 ü 9 af : 08:07:47 2019-10-14 il 9 5 
Di REAR 10 Sate be Di REAR 10 Pata 
n "im x "n cC 
12 ye. " TT 12 UN i’ 
08:00:24 2019-10-14 08:00:24 2019-10-14 ia Bj 
Event Ci FRONT "S v 2 b: Event C3 FRONT a v = ba 
14 á 
p A i 21:38:22 b p M 
:38:22 2019-10-13 ; :38:22 2019-10-13 5 
21:38:22 16 0055 Ò osx TI b. -— - 16 o (>) 00:44 00:55 wj 05X L1 Pg cad = 
| Manual (or Front a7 $ Ci FRONT 47 $ t 
18 G-sensor 18 G-sensor 
18:21:35 2019-10-13 19 orar | 18:21:35 2019-10-13 19 07:47 
Ci FRONT 20 CX FRONT 20 
21 2 
18:18:47 2019-10-13 in 18:18:47 2019-10-13 2 
23 
EST | FRONT E BH FRONT 
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C) Memeriksa data GPS 


Anda dapat memeriksa data GPS video rekaman dalam BlackVue Viewer selama video diputar. Kecepatan berkendara dan koordinat 


ditampilkan di atas bingkai peta. 


B4 Catatan 


e Data GPS tidak direkam selama mode parkir. Data peta tidak ditampilkan untuk perekaman mode parkir. 


© BLACKVUE (@) 


Al SD Card Viewer 


- " 
G3BlackVue m Timeline 2019-10-14 08:00:24 Event Front = k ey l Driving Speed 91km/h 8 
t 2020-10-14 1 H 
Coordinates 
EE 0 [] 
Total (1548) [à = i -58° 23' 15.7855N jj 
, 23” 56' 23.1654 E. I 
a i 
09:04:49 2019-10-14 1 
Ca FRONT I. der: 
7 LE i 
gj 08:07:47 2019-10-14 "E xd 
CGI FRONT ü 7 
—— Tr 8 
08:07:47 2019-10-14 i 9 
CREAR ^ 


b RO) 08:00:24 2019-10-14 
Event CI FRONT 


21:38:22 2019-10-13 — 
16 0055 Ò 05X rai 
DVERITEI | C1 FRONT 17 


18 G-sensor 
| 18:21:35 2019-10-13 19 07:47 
Ci FRONT 20 
21 
18:18:47 2019-10-13 » 
23 
Bm FRONT 
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y Mengelola video 


Anda dapat mengelola video rekaman menggunakan program BlackVue Viewer. Anda juga dapat memformat kartu microSD. 


EZ Catatan 
e Jika kartu microSD sudah penuh, secara default, kamera dasbor akan merekam dengan menimpa video tertua lebih dahulu. 
| | Mengambil gambar atau mencetak gambar diam dari video 
Klik dua kali fail dalam daftar fail untuk memutarnya. 
Klik tombol Kn) jeda untuk menghentikan pemutaran video. 


3 Pilih tombol tangkap [s] untuk mengambil gambar. 


| | Menghapus video 
Pindahkan kursor pada video yang ingin Anda hapus dan klik kanan tombol mouse. 


Klik Hapus. 


e Untuk menghapus beberapa fail sekaligus klik : dan pilih Hapus. Pilih fail video dari daftar rekaman video atau pilih Hapus 
semua dan tekan Hapus. 
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C) Mengekspor video 


1 Arahkan mouse pada video yang ingin Anda ekspor lalu Klik kanan tombol mouse. 


G:3ABlackVue a 


Total (52/1548) (à 


09:04:49 2019-10-14 


Ci FRONT 


+ 08:07:47 2019-10-14 


DI FRONT 


08:07:47 2019-10-14 
CX REAR 
08:00:24 2019-10-14 
& Download 
21: Export 
B Delete 


gl 18:21:35 2019-10-13 


| 18:18:47 2019-10-13 
i | Event GE FRONT 


2 Klik Ekspor. 


3 Jika Anda ingin mengekstrak segmen dari sebuah fail, edit titik-titik detik awal dan akhir dari Pilih segmen. Untuk mengekspor 
tanpa audio, pilih “Bunyi Nonaktif”. 
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Export 


Start time 2019-10-14 08:00:24 


File length 0 min 59 sec 


Select segment 


From To 
0. 2l: 00 << 0 Sle) 64 s 
Sound off 


Klik tombol Ekspor. 
Pilih folder untuk menyimpan fail kemudian masukkan nama fail. 


Klik tombol Simpan. 


Mengunduh video 


Arahkan mouse pada video yang ingin Anda unduh lalu Klik kanan tombol mouse. 
Klik Unduh. 
Pilih folder tempat Anda ingin menyalin fail. 


Klik tombol Pilih folder. 


e Untuk mengunduh beberapa fail sekaligus klik : dan pilih Unduh. Pilih fail video dari daftar rekaman video atau pilih Unduh 
semua dan pilih sebuah direktori lalu tekan Unduh. 


e Selama pengunduhan fail, bagian alat penyesuain dan penghening suara tidak tersedia. 
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Kiat mengoptimalkan kinerja 


» Memformat kartu microSD 


N Perhatian 


e Buat salinan fail video penting sebelum memformat kartu microSD. Jika Anda memformat kartu microSD, semua fail video yang 
ada dalam kartu microSD tersebut akan dihapus, termasuk fail kejadian yang sudah dikunci. Pengaturan yang sudah Anda simpan 
tidak akan berubah. 


y Memformat kartu dalam BlackVue 


Tekan dan tahan tombol Format selama 5 detik dan begitu petunjuk suara dimulai, lepas tombol. Kemudian tekan dan tahan lagi 
selama 5 detik untuk memformat kartu microSD. 


y Format menggunakan BlackVue Viewer (Windows) 


1 


2 
3 
4 


Pasang kartu microSD ke pembaca kartu microSD lalu sambungkan ke komputer. 
Unduh BlackVue Viewer (Windows) dari www.blackvue.com > Support > Downloads lalu instal ke komputer Anda. 
Luncurkan BlackVue Viewer yang terinstal pada komputer Anda. 


Klik tombol Format, pilih driver kartu kemudian klik OK. 
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y Format menggunakan BlackVue Viewer (macOS) 
1 Pasang kartu microSD ke pembaca kartu microSD lalu sambungkan ke komputer. 
Unduh BlackVue Viewer (macOS) dari www.blackvue.com » Support » Downloads lalu instal ke komputer Anda. 


3 Luncurkan BlackVue Viewer yang terinstal pada komputer Anda. 


Klik tombol (5) Format, kemudian pilih kartu microSD dari daftar drive pada bingkai sebelah kiri. 


eo Disk Utility 


e v 


First Aid Partition Erase  Unmount Info 
Internal 


Y [| Samsung SSD 840... 


A | NO NAME 
=) eA — 16.02 GB USB External Physical Volume MS-DOS (FAT) 
External 
v [| Generic STORAGE... 
NO NAME = = 
© Apps @ Photos © Audio © Movies ^ Other Available 
Zero KB Zero KB Zero KB Zero KB 1.21 GB 14.81 GB 

Mount Point: IVolumes/NO NAME Type: USB External Physical Volume 
Capacity: 16.02 GB Available: 14.81 GB 
Used: 121GB Owners: Disabled 
Device: disk2s1 Connection: USB 
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5 Setelah memilih kartu microSD, pilih tab Hapus dalam jendela utama. 


@ Disk Utility 
First Aid Partition Erase Unmount Info 
Internal 
v a Samsung SSD 840... | | Erase "NO NAME"? 
| Erasing "NO NAME" will destroy of all the data stored on 
B FA CJ it. Enter a name, choose a format. n 


External 
OS X Extended (Journaled) 


Generi Name 
M m n | OS X Extended (Case-sensitive, Journaled) | 
[BB onae 5 Form « MS-DOS (FAT) 


| EXFAT 


Security Options... | | Cancel | Erase ther Available 
d 1.21 GB 14.81 GB 
Mount Point: /Nolumes/NO NAME Type: USB Externa! Physical Volume 
Capacity: 16.02GB Available: 14.81 GB 
Used: 121GB Owners: Disabled 
Device: disk2s1 Connection: USB 


6 Pilih "MS-DOS (FAT)" dari menu menurun Volume Format kemudian klik Hapus. 


B4 Catatan 


Disarankan untuk memformat kartu microSD sekali sebulan. 

e Format kartu microSD jika kualitas video rekaman terlihat buruk. 

e Gunakan kartu microSD BlackVue resmi saja. Kartu lain mungkin memiliki masalah kompatibilitas. PittaSoft Co., Ltd. tidak 
bertanggung jawab atas masalah apa pun akibat penggunaan kartu microSD dari produsen lain. 

e Untuk pengguna Windows: Untuk memformat kartu microSD langsung dari "Komputer Saya", klik kanan drive kartu microSD 
kemudian pilih Format. Pilih Fail sistem sebagai FAT32 dan Ukuran alokasi unit sebagai 64KB kemudian klik Mulai. Jika FAT32 tidak 
tersedia atau tidak dapat dipilih, silakan format kartu microSD menggunakan BlackVue Viewer. 
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p Melakukan peningkatan firmware 


Lakukan peningkatan firmware secara teratur untuk meningkatkan kinerja dan menikmati fitur-fitur terbaru. Pembaruan firmware akan 
tersedia untuk diunduh di www.blackvue.com > Support > Downloads. 


Pengaturan yang sudah Anda simpan tidak akan berubah akibat peningkatan firmware. 


Melakukan peningkatan firmware menggunakan perangkat iOS atau Android (Firmware 
Lewat Udara) 
>> Lewat Wi-Fi Direct 


Klik di sini untuk tutorial video langkah demi langkah, atau buka menu utama kemudian pilih Bantuan > Tutorial video. 


Pastikan koneksi internet ponsel pintar Anda stabil. 


1 Buka aplikasi BlackVue 
2 Ketuk = kemudian pilih Unduh firmware. 


3 Pilih model kamera dasbor Anda dan bahasa firmware lalu ketuk Unduh. 


B4 Catatan 
e Silakan pilih bahasa firmware yang saat ini terinstal pada kamera dasbor Anda. Setelah peningkatan selesai, Anda dapat 
mengubah bahasa firmware dari pengaturan kamera dasbor seperti dijelaskan pada halaman 70 atau 73. 


4 Lihat versi dan catatan rilis firmware kemudian ketuk Unduh untuk mulai mengunduh. 


5 Pastikan kamera dasbor BlackVue Anda aktif dan dekat. 
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Buka Pengaturan ponsel pintar Anda, pilih Wi-Fi, dan jangan lupa mengaktifkan Wi-Fi. 


Messages Calendar Photos Camera 


—~, Monday i 
© | © —= : uisa iim 


. Seo Goa 3 
“a. >> Airplane Mode I1 Wi-Fi O I 
é Xs E CET----------------- > a J 
i |. 1 23 Wi-Fi O 1 4 Blackvue750X-607556 ar (D 
Maps Videos | ja Sy ya Gaia oa J 
Bluetooth CHOOSE A NETWORK.. 
SU Cellular Blackvue650S-811371 a v (D 
Personal Hotspot ) Blackvue900S-C00216 AF D 
PittaSoft ae 
Carrier econ © 
iTunes Store AppStore ap PittaSoft 5G PE @ 
A Pittasoft_Expo ac © 
Notifications 
Pittasoft_Expo5G az@ 
? Control Center 
Pittasoft-AS az@ 
Do Not Disturb PS Lab2 "m @ 
PS Lab2 5G à «(D 
General Other... 


Display & Brightness 


Safari 


Pilih kamera dasbor BlackVue Anda dari daftar jaringan. SSID default kamera dasbor dimulai dengan nomor modelnya (misalnya 
BlackVue 750LTE******), 


Masukkan kata sandi lalu ketuk bergabung. 
* SSID dan kata sandi default Wi-Fi SSID dapat ditemukan pada kamera dasbor. Untuk menemukannya, cabut kabel dan lepas 
kamera depan dari dudukannya. 
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9 Buka aplikasi BlackVue. Pilih Wi-Fi > & > Peningkatan firmware. 


= a 
= DR750X-2CH ie 25 < Settings 


— Current Firmware Version : v1.006 
v [à = 


"33 Firmware settings ? 


@ BLACKVUE NAN 09:04:49 2019-10-14 


Parking Go : E E EL. i 
LI 


LI 
1 Firmware upgrade(FOTA) >t 
ES 08:07:47 2019-10-14  . BT E E EE E MEME OE 


Ca FRONT 


Cloud 


=> | 08:07:47 2019-1014  . => 


Ca AR 


k 08:00:24 2019-10-14 
Se 
i g Event C FRONT 


21:38:22 2019-10-13 


Giro 


18:21:35 2019-10-13 


DI FRONT 


Battery Internal memory 


B4 Catatan 


* Versi firmware yang diinstal saat ini pada kartu microSD ditampilkan terlebih dahulu. Di bawahnya, versi firmware yang 
Anda unduh dalam langkah 4 akan ditampilkan, 


1 0 Ketuk Unduh untuk menerapkan peningkatan firmware. 


1 1 Firmware kamera dasbor akan ditingkatkan - proses makan waktu beberapa menit. Kamera dasbor perlu dinyalakan ulang untuk 
menyelesaikan peningkatan firmware. 


N Perhatian 
Pastikan kamera dasbor sudah dinyalakan hingga perekaman normal dimulai setelah peningkatan selesai dilakukan. 
Gangguan daya dapat menggagalkan penyelesaian peningkatan firmware, dan mengakibatkan gangguan fungsi pada 
kamera dasbor. 
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>> Over the Cloud (Peningkatan FW Jarak Jauh) 


B4 Catatan 


e Saat firmware baru tersedia, sebuah ikon akan muncul di dekat nama kamera dasbor Anda. 


e Firmware hanya dapat ditingkatkan saat kamera dasbor tersambung ke Cloud. 


7 Buka aplikasi BlackVue. Pilih Cloud. Ketuk : . 


My cameras 3299 Q vV + 


= Dashcam 6 
DR750S-IR 


@ BLACKVUE 


fm BlackVue Dash Camera 
DR900S-2CH 


= Dashcam 7 
CS DR750X-2CH I 


“enno 


Battery Internal memory 


New Firmware Update (v.1.012) CD 
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2 Ketuk Peningkatan Firmware Jarak Jauh > Unduh. 


Kamera dasbor akan mulai mengunduh firmware dan otomatis menerapkannya. 


< Remote firmware update 


New firmware available 


Firmware Version : 1.006 
Release date : April 19, 2019 
Download firmware 
Language : English 
[750X-2CH] v1.006 
File Size : 41.559 KB — — 
Dashcam 7 
DR750X-2CH — 
KR Settings What's new v Cancel 


Before updateing the firmware please note the 
(i) Details following: : 
- Updating may take several minutes. 
- The update process cannot be canceled. 
5 Rename -Do not disconnect the power cable until normal 
recording restarts. 


ee 2 

1 #9 Remote Firmware Update | 

ea ee Mens J 
ESA [gr n 
SS eee J 


N Perhatian 


Pastikan kamera dasbor sudah dinyalakan hingga perekaman normal dimulai setelah peningkatan selesai dilakukan. 


Gangguan daya dapat menggagalkan penyelesaian peningkatan firmware, dan mengakibatkan gangguan fungsi pada 
kamera dasbor. 
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3 Anda akan diberi tahu apabila peningkatan berhasil. 


Firmware Download 


Z 
J 
@) 
Z 
rri 
a 
> 


Firmware Download completed 


Once download is complete the BlackVue 
will automatically reboot to apply the new 
firmware. 

Do not disconnect the power cable until 
normal recording starts 


Upgrade 


DR750-2CH LTE 49 


y Melakukan peningkatan firmware dengan komputer (Windows/MacOS) 


Jaga kamera dasbor BlackVue Anda tetap mutakhir dengan meningkatkan firmware dengan versi terakhir. Kunjungi situs web BlackVue 
(www.blackvue.com) untuk melihat ketersediaan versi terbaru firmware untuk model kamera dasbor BlackVue Anda. 


1 Pasang kartu microSD ke pembaca kartu microSD. 
2 Sambungkan pembaca kartu microSD ke komputer. 


3 Luncurkan BlackVue Viewer » Pilih SD card Viewer dan klik tombol Tentang O. 


e Untuk pengguna macOS, klik @ BlackVue Viewer lalu pilih Tentang BlackVue dari menu. 


4 Cek versi firmware sekarang kamera dasbor BlackVue Anda kemudian lanjutkan hanya jika versi yang ada sekarang bukan yang 
terbaru. 


@ BLACKVUE © . oO) ss 
D SD Card Viewer z @ H:wW DR750X-2CH 


@ BLACKVUE 
DJ so card Viewer à @ Hz DR750X-2CH 


2019-10-14 08:07:47 Event Front X b poner Driving Speed 91km/h 


-07-. ww H Rear KA P 7 Timeline 
G:WBlackVue "i 2019-10-14 08:07:47 Event Front & eis Driving Speed 91km/h G:WBlackVue BB |... 
: rar a ma me — 
Total (1548) tà = F — . 1 Pena Total (1548) mam =: i N -58° 23" 15.7855 N 
; \ Msg i 23° 56' 23.1654 E 
About BlackVue Viewer 23° 56' 23.1654 E —— oi 2019.10.14 i About BlackVue Viewer 
09:04:49 2019-10-14 1 T :04: | = 
CXFRONT | Herni A Ca FRONT 1 Su ii, 
Se oos ||| @ BLACKVUE" EXessse || @BLACKVUE 
© — — 1 LI en © Normal | Oi FRONT y 
Ci FRONT | ca | 
4 M. —— : . 
Version : 2.12 x64 14 
08:07:47 2019-10-14 | Version : 2.12 x64 ° Lan mn Tin OS OLA? EA l 1, 
107: I —— 27 4 | Normal MEE NETZ] " ja 
CX REAR p» hi ^ Firmware : 1.017 - DR750X-2CH-E 
Firmware : 1.017 - DR750X-2CH-E TOU uses otkmm es = 
REN I ~~. 08:00:24 2019-10-14 = 
08:00:24 2019-10-14 La ip AD Event Ci FRONT COPYRIGHT c 2020 Pittasoft Co. Ltd ALL RIGHTS RESERVED = : 
Event FRONT COPYRIGHT c 2020 Pittasoft Co. Ltd ALL RIGHTS RESERVED ; eom S 
: + 
Bp + 21:38:22 2019-10-13 J “i 
21:38:22 2019-10-13 " 5 _f Menuai SET -9 
| Manual | C3 FRONT Pad " = — 
m G-sensor 18:21:35 2019-10-13 19 
18:21:35 2019-10-13 19 C3 FRONT 20 
EI FRONT E P 
i 18:18:47 2019-10-13 2 
18:18:47 2019-10-13 = EPRE M Front a 
gv TM FRONT a 
Windows macOS 


5 Format kartu microSD. Lihat "Memformat kartu microSD" pada halaman 41. 


6 Kunjungi situs web BlackVue (www.blackvue.com > Support > Downloads) lalu unduh firmware terbaru untuk model kamera 
dasbor BlackVue dalam format zip. 
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7 Ekstrak fail yang sudah diunduh kemudian salin folder BlackVue ke kartu microSD. 


(=| © ja 
© Q ü > DR650S-2CH v1.009 eng windows > v | 45 | | Search DR650S-2CH v1.009 eng windows P 
Organize » — Includeinlibrary v Share with v Bum New folder Ev E 9 
Xi Favorites p BlackVue 
RE Desktop File folder 
B Downloads 
a Recent Places OO e» ^ C Removable Disk (F:) v | 44 | | Search Removable Disk (F:) 
Tun 5 Organize v Share w` New folder Ev E 9 
Ej Documents RE Desktop 
d Mus B bak B This folder is empty. 
(FE) Pictures XI Recent Places 
H Videos |j 
Libraries 
jE Computer [3] Documents E 
&, Local Disk (C) D Music # Copy to Removable Disk (F:) 
— HP TOnIS my 7 E) Pictures 
1 item B videos 
j Computer = 
& Local Disk (C:) 
cx HP TOOLS (D:) 
we Removable Disk | + 
0 items 


8 Pasang kartu microSD ke kamera dasbor lalu sambungkan daya untuk menginisiasi peningkatan firmware. Pastikan daya tetap 
aktif sampai peningkatan selesai. Gangguan daya dapat menggagalkan penyelesaian peningkatan firmware, dan mengakibatkan 
gangguan fungsi. 


B4 Catatan 
e Jangan memasang atau melepas kartu microSD saat kamera dasbor sedang aktif. Tindakan ini dapat merusak data dan 
menyebabkan gangguan fungsi pada kartu microSD. 
e Pengaturan yang sudah Anda simpan tidak akan berubah akibat peningkatan firmware. 


e Firmware ditingkatkan ke bahasa yang sudah disimpan sebelumnya. Jika Anda ingin mengubahnya, silakan melihat 
halaman 70 atau 73. 
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Mengubah pengaturan 


» Mengubah pengaturan dengan ponsel pintar (Android/iOS) 


— = DR750-2CH LTE (95 b] € Settings € Firmware settings 
Vv fa = Current Firmware Version 1.000 2 Basic 
Time, video, recording 
09:04:49 2019-10-14 @ Privacy settings | 
e BLACK VUE À Sensitivity 
Ch Front | -=-= V G-sensor, motion detection 
89 Firmware settings 
ma selo ee M E E E Svetem 
T 08:07:47 2019-10-14 " 
Lu ` > LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
k 4 Ex Front € Event Auto-upload settings text overlay 
1 1 
i CP 1 " LTE / Wi-Fi 
e 1 ~ 1 08:07:47 2019-10-14 eec HERUM 
i - 1 í Login, Wi-Fi on/off 
[] LI Nom CX Rear : 
cod i wa il Om "- EE => m 
L 1 [ 
1 1 
‘ , 


08:00:24 2019-10-14 Cloud on/off, network settings, notifications 
———— : 
Event Œ Front 
& FW language 
English 


21:38:22 2019-10-13 
CX Front 
Battery Internal memory a E 18:21:35 2019-10-13 


ES 


m 
"m 18:00:45 2019-10-13 


Normal |CX Rear 


"Pasangkan" ponsel pintar Anda dengan kamera dasbor BlackVue via Wi-Fi direct (untuk selengkapnya, lihat "Membuka fail video" pada 
halaman 19). 


1 Buka Pengaturan » Wi-Fi ponsel pintar lalu sambungkan ke kamera dasbor Anda. 
2 Buka aplikasi BlackVue. Pilih Wi-Fi > & untuk mengakses menu pengaturan Firmware. 


3 Setelah melakukan perubahan, kembali ke menu pengaturan Firmware, ketuk < lalu ketuk Simpan. 


N Perhatian 
e Harap cadangkan rekaman yang diperlukan sebelum mengubah pengaturan waktu atau kualitas gambar. Jika salah satu 
pengaturan di atas diubah dan disimpan, kamera dasbor akan memformat kartu microSD dan menghapus semua rekaman yang 
tersimpan dalam kartu termasuk fail kejadian terkunci untuk memastikan performa optimal. 
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) Pengaturan dasar 


Firmware settings 


2) 


Sensitivity 
G-sensor, motion detection 


System 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 


text overlay 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


Cloud 


Cloud on/off, network settings, notifications 


FW language 
English 


< Basic settings 


Time 
Date & time, time zone 


Video 


Resolution, Image quality, Night vision, Brightness 


Recording 
Adjust options 
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Z 
J 
ile! 
Z 
rri 
a) 
> 


Pengaturan waktu 


< Time 


Manual time setting 


Sync with GPS time «o 


GMT (Time zone) 
GMT-11:00 


Daylight saving time 


Pilih zona waktu Anda untuk disinkronkan secara otomatis dengan jam GPS atau atur jam dan tanggal secara manual setelah mengaktifkan 
Pengaturan jam secara manual. 
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B4 Catatan 


e Pengaturan pabrik adalah GMT -11. 
Beberapa contoh selisih dari waktu GMT antara lain: 
- GMT-7: Los Angeles 
- GMT-4: New York 
- GMT+0: London 
- GMT+1: Paris 
- GMT+3: Moscow 
- GMT+8: Singapura 
- GMT+9: Seoul 
- GMT+10: Sydney 
Jika Anda tidak yakin berapa selisih waktu Anda dari GMT, silakan mencari kota Anda di https://greenwichmeantime.com/ 
“ Memilih Waktu musim panas akan memajukan waktu satu jam. 
e Saat mengatur jam secara manual, mohon atur ke jam Anda ingin menggunakan BlackVue ( bukan jam saat ini). 
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C) Pengaturan video 


< Video 


Image quality 
Highest (Extreme) 


Enhanced night vision 
On (Always) 


Brightness (Front) 3 


1 


Brightness (Rear) 3 


1 


D Resolusi 


Resolusi dan laju bingkai ditetapkan pada "FHD@60 + FHD@30". Artinya kamera depan merekam video Full HD pada laju 60 bingkai per 
detik, dan kamera belakang merekam video Full HD pada laju 30 bingkai per detik. 


B4 Catatan 


Pemutaran video 60 fps bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak pada perangkat Anda. Perangkat yang lebih 


lama mungkin tidak mendukung pemutaran video dengan laju 60 fps. Jika Anda menemui masalah, silakan periksa kapabilitas 
pemutaran video perangkat Anda. 


* 


Laju bingkai dapat bervariasi selama siaran Wi-Fi. 
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Kualitas gambar 
Resolusi ditetapkan pada "FHD@60 + FHD@30". Anda dapat menyesuaikan kualitas gambar rekaman (laju bit). Pilih antara: 


e Tertinggi (Ekstrem) (Depan: 25 Mbit/detik, Belakang: 10 Mbit/detik) 
e Tertinggi (Depan: 12 Mbit/detik, Belakang: 10 Mbit/detik) 

e Tinggi (Depan: 10 Mbit/detik, Belakang: 8 Mbit/detik) 

e Normal (Depan: 8 Mbit/detik, Belakang: 6 Mbit/detik) 


Meningkatkan kualitas gambar akan memperbesar ukuran fail video. Waktu yang dibutuhkan untuk memuat dan menyalin oleh karena itu 
juga akan meningkat. Jika ponsel Anda tidak mendukung pengaliran video pada pengaturan kualitas gambar ‘tertinggi’ salin rekaman ke 
ponsel Anda, lalu putar dari memori internal. Sebagai alternatif, Anda dapat memilih opsi "Pemutaran cepat" dari pengaturan Aplikasi. 


"3 Peningkatan Mata Malam 


Kamera dasbor ini sudah dilengkapi fitur mata malam. Jika Anda ingin meningkatkannya, aktifkan Peningkatan mata malam - Anda dapat 
memilih untuk mengaktifkannya sepanjang waktu, atau hanya mengaktifkannya dalam mode parkir. 


Kecerahan (Depan) 


Anda dapat menyesuaikan tingkat kecerahan rekaman kamera depan. 


Kecerahan (Blkg) 


Anda dapat menyesuaikan tingkat kecerahan rekaman kamera belakang. 
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| | Pengaturan perekaman 


< Recording 


Normal recording «o 


Parking mode recording 
Time lapse 


Rear camera recording in parking mode 
off 


Voice recording [ 9j 
Date & time display «o 


Speed unit 
km/h 


Front camera rotation 


Rear camera orientation 
Default 


[X Perekaman normal 


Saat dimatikan, kamera dasbor tidak merekam dalam mode normal. 


Perekaman mode parkir 


Jika diaktifkan, kamera dasbor beralih dari mode normal ke mode parkir saat mobil dalam posisi stasioner selama 5 menit. Terdapat dua 
opsi mode parkir. Pilih "Deteksi Gerakan & Benturan" untuk menyimpan rekaman parkir saat ada gerakan yang terdeteksi dalam bidang 
pandang kamera dasbor. Jika G-sensor mendeteksi benturan/tabrakan maka kamera dasbor akan menyimpan fail rekaman kejadian secara 
terpisah. 


Sebagai alternatif, jika Anda memilih "Selang Waktu" maka kamera akan terus merekam 1 bingkai per detik dan menyimpan rekaman yang 
akan diputar pada kecepatan 30 kali kecepatan normal. Jika G-sensor mendeteksi benturan/tabrakan maka kamera akan menyimpan fail 
rekaman kejadian secara terpisah pada kecepatan normal. 
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Rekaman kamera belakang dalam mode parkir 
Jika dinyalakan, kamera depan dan belakang akan merekam secara bersamaan. 
Jika dimatikan, kamera belakang menghentikan rekaman 5 menit setelah masuk ke mode parkir. Rekaman kamera belakang dimulai 
kembali saat memasuki mode normal. 

Perekaman suara 


Saat dimatikan, kamera dasbor tidak merekam suara. 


Tmpin tanggal & jam 


Menyalakan/mematikan tampilan tanggal dan jam pada video. 


Satuan kecepatan 


Pilih km/j, MPJ, atau matikan. 


Kunci fail acara 
Mengaktifkan opsi ini akan mengunci tipe perekaman berikut dan mencegahnya tertimpa oleh rekaman yang lebih baru: 
- Rekaman kejadian benturan selama mode normal dan parkir (E): dan 
- Rekaman manual (M). 


Maksimum 50 fail dapat dikunci. Setelah batas ini tercapai, untuk mengunci rekaman baru, tinjau fail terkunci pada kartu microSD lalu 
kosongkan ruang, atau aktifkan ‘Timpa fail terkunci dengan fail kejadian baru saat penyimpanan penuh’ untuk mengizinkan fail terkunci 
terlama untuk ditimpa. 


Rotasi kamera depan 


Jika Anda memasang kamera depan dalam posisi terbalik, gunakan pengaturan ini untuk memutar gambar kamera depan 180°. 


Arah kamera belakang 


Gunakan pengaturan ini untuk memutar gambar kamera belakang 180” atau cerminkan videonya. 
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y Pengaturan sensitivitas 


< Firmware settings ( Sensitivity 


2 Basic G-sensor (Normal mode) 
Time, video, recording 


"E Sensitivity 
T G-sensor, motion detection 


G-sensor (Parking mode) 


System Motion detection (Parking mode) 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
text overlay 


2 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


e. cod Eb 


Cloud on/off, network settings, notifications 


3) 


® FW language 
English 
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C) G-Sensor (mode Normal) / G-Sensor (mode Parkir) 


( G-sensor (Normal mode) < G-sensor (Parking mode) 
Up & down 5 Up & down 9 
of —————— 10 Off ——— 10 
Side to side 5 Side to side 9 
Off ———— 10 Off ————— 10 
Front & back 5 Front & back 9 
Off — 10 of ————— 10 


G-sensor mengukur gerakan mobil Anda lewat 3 sumbu - naik-turun, sisi-ke-sisi, dan depan-belakang. Saat mendeteksi gerakan signifikan 
atau tiba-tiba (misalnya benturan atau tabrakan), G-sensor akan memicu perekaman kejadian. Anda dapat menyesuaikan sensitivitas 


sehingga insiden dan benturan kecil tidak memicu perekaman kejadian. Untuk menonaktifkan perekaman kejadian oleh deteksi benturan, 
atur sensitivitas G-sensor ke mati. 
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Deteksi gerakan (mode Parkir) 


< Motion detection (Parking mode) 


Motion detection (Parking mode) 4 


off ——————— 5 


Select detection region 


Front camera Rear camera 


Dalam Deteksi Gerakan Mode Parkir, kamera dasbor terus-menerus mem-bufer video dan menyimpan rekaman parkir saat gerakan 
terdeteksi di dalam bidang pandang kamera. 


Anda dapat menyesuaikan sensitivitas deteksi gerakan sehingga gerakan kecil akibat angin atau hujan tidak mengaktifkan perekaman. 
Mohon perhatikan keadaan sekitar kendaraan saat Anda menyesuaikan sensitivitas. Anda juga dapat memilih wilayah deteksi untuk 
mengurangi risiko pemicuan rekaman gerakan yang tidak diinginkan dikarenakan pohon yang berayun terkena angin, objek bergerak dari 


jauh, dan lain-lain. Secara default semua wilayah akan dipilih. Jika Anda ingin mengabaikan deteksi gerakan di wilayah tertentu, batalkan 
pemilihannya. 
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. 


Anda dapat menyalakan/mematikan LED status perekaman. 


Pengaturan sistem 


Firmware settings 


C text overlay 
=e um um um um um um um mm um um Em Gm um mm "m um 


2 


LED 


Status perekaman 


Basic 
Time, video, recording 


Sensitivity 
G-sensor, motion detection 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


Cloud 


Cloud on/off, network settings, notifications 


FW language 
English 


Pengaman depan (Mode normal) 


< System 


LED 


Proximity sensor 
Voice recording 


Voice guidance 
Adjust selections 


Volume 


Off 


Scheduled reboot 


Speed alert 
Off 


User text overlay 


Anda dapat menyalakan/mematikan LED keamanan depan untuk mode normal. 


Pengaman depan (Mode parkir) 


Anda dapat menyalakan/mematikan LED keamanan depan untuk mode parkir. 


Anda dapat menyalakan/mematikan LED keamanan belakang. 


Pengaman belakang 


DR750-2CH LTE 


63 


Z 
J 
o 
Z 
m 
e 
> 


LTE/Wi-Fi 
Anda dapat menyalakan/mematikan LED LTE/Wi-Fi. 


| | Sensor Kedekatan 

Anda dapat memilih fungsi sensor kedekatan. Tersedia opsi: 
- Nyalakan/matikan perekaman audio (default) 
- Pemicu perekaman manual 


Sensor dapat dinonaktifkan sepenuhnya. 


|| Panduan suara 


Anda dapat menyesuaikan panduan suara (pengumuman) yang Anda ingin dengar. 


|. | Volume 


Anda dapat menyesuaikan volume panduan suara (pengumuman). 
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C) Penyalaan ulang terjadwal 


Kamera dasbor akan dimulai ulang secara otomatis sehari sekali dalam mode parkir pada waktu yang ditentukan untuk meningkatkan 
stabilitas. Jika kamera dasbor melakukan perekaman pada jam tertentu, penyalaan ulang terjadwal akan dilewati. 


Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan dan mengubah jam penyalaan ulang terjadwal. Waktu default adalah pukul 03:00. 


C) Peringatan kecepatan 


Atur batas kecepatan (hingga 300 km/j atau 200 MPJ) untuk peringatan kecepatan. Saat kendaraan melampaui batas kecepatan yang 
ditetapkan, kamera dasbor akan berbunyi bip dan beralih ke perekaman kejadian. Setelah menyimpan satu fail rekaman kejadian, kamera 
dasbor beralih kembali ke perekaman mode normal. 


| | Hamparan teks pengguna 


Anda dapat membuat hamparan teks pengguna hingga 20 karakter menggunakan kombinasi huruf (A - Z, a - z), angka (0 - 9), dan simbol 
(:/-- ()S#) dalam bahasa Inggris. Teks akan ditempatkan di sudut kiri atas video rekaman. 
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> uEwi-ri 


< Firmware settings € LTE/Wi-Fi 
2 Basic ` f Wi-Fi login credentials 1 
Time, video, recording d k S51D/Password.change. T » J 
» Sensitivity , Wi-Fi auto turn off « ) 
& G-sensor, motion detection 
System LTE « ) 
b LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > Wi-Fi login credentials 
text overlay 
Keda eee eee eee > 
is LTE / Wi-Fi »1 SSID 


m Login, Wi-Fi on/off 
t g 


> = Blackvue750 LTE-E21C92 
e Cloud , 


Cloud on/off, network settings, notifications 


Password 


@ FW language 
English 


Cancel 


C) Wi-Fi dimatikan secara otomatis 


Jika "Wi-Fi Otomatis mati" diaktifkan maka Wi-Fi akan otomatis mati jika tidak aktif selama 10 menit. Jika dinonaktifkan, Wi-Fi akan terus 
menyala. 


Anda dapat menekan tombol fisik Wi-Fi pada kamera dasbor kapan saja untuk menyalakan/mematikan Wi-Fi secara manual. 


C) Kredensial login Wi-Fi 


Anda dapat mengubah SSID dan kata sandi login Wi-Fi kamera dasbor. 


66 BLACKVUE 


) Pengaturan Cloud 


Z 
g 
o 
Zz 
mi 
e 
> 


€ Firmware settings < Cloud 
2n Basic > Enable Cloud service «o 
Time, video, recording 
» Sensitivity Cloud service hotspot settings 
£m ? SSID/Password change 
G-sensor, motion detection 


System Push notification settings 


x. LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, Turn on/off by type 
text overlay 


= WE/Wi-Fi 
" Login, Wi-Fi on/off 


® FW language 
English 


| ] Aktifkan layanan Cloud 
Jika tidak menggunakan layanan Cloud, Anda tidak dapat menonaktifkannya. 
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— Pengaturan hotspot layanan Cloud 


< Cloud service hotspot settings 


= -> 


SSID 


SSID 


Password 


Password © 


0/32 


Garage Wi-Fi hotspot 


Wifi list Cc 
Blackvue750GPRO-E21BEA 
BlackVue590X-F10065 
Blackvue750X-E20068 
Blackvue750X-E20003 
[QA]750GPRO-E21BED_#2 


[QA]750GPRO-E21C32_#1 


Hingga 3 SSID hotspot Wi-Fi dapat disimpan (misalnya, hotspot rumah, portabel dan kantor). Pilih hotspot Wi-Fi dari daftar kemudian 
masukkan kata sandi. Ketuk 2 dan 3 untuk menambahkan pengaturan untuk hotspot tambahan. 


BlackVue akan berusaha tersambung ke hotspot 1 terlebih dulu. Jika tidak dapat tersambung ke hotspot 1, selanjutnya Blackvue akan 
berusaha tersambung ke hotspot 2, kemudian ke hotspot 3. 


[7 Catatan 


e BlackVue DR750-2CH LTE tidak kompatibel dengan jaringan nirkabel 5 GHz. 
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C) Pengaturan notifikasi dorong 


< Push notification settings 


Z 
g 
o 
Zz 
mi 
N 
> 


Manual recording 


Motion detection (Parking mode) 


Event recording (Parking mode) 


Event recording (Normal mode) 


Overspeed (Normal mode) 


666608 


Enter/exit parking mode 


Anda dapat mengustomisasi kapan Anda ingin menerima notifikasi dorong. 
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> Bahasa FW 


Firmware settings 


Coo m-L--------------- 
I 


2 


Basic 
Time, video, recording 


Sensitivity 
G-sensor, motion detection 


System 


LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 


text overlay 


LTE / Wi-Fi 
Login, Wi-Fi on/off 


Cloud 


Cloud on/off, network settings, notifications 


FW language 


English 
NA ai Ga ee ix 


Anda dapat mengubah bahwa Firmware kamera dasbor Anda. 


70 BLACKVUE 


Select language 


English 
mx 
Nederlands 
Francais 
Deutsch 


Italiano 


Espafiol 

Bahasa Indonesia 
‘Ing 

Tiéng Viêt 


Polski 


p Mengubah pengaturan dengan komputer (Windows/MacOS) 


© BLACKVUE 


@ BLACKVUE 


Cloud Viewer SD Card Viewer 


© BLACK VUE 


D SD Card Viewer 


H:wWBlackVue 


Total (1548) fa = 


rh 09:04:49 2019-10-14 
ca Ci FRONT 
NE 
C a 08:07:47 2019-10-14 


| Normal | C3 FRONT 


08:07:47 2019-10-14 


08:00:24 2019-10-14 


C3 FRONT 


21:38:22 2019-10-13 
| Manual | C3 FRONT 


18:21:35 2019-10-13 


CX FRONT 


18:18:47 2019-10-13 
[I FRONT 


@ a x 


[e @ H: DR750X-2CH 


Zz 
J 
(@) 
Z 
m 
a) 
> 


WIN 2019-10-14 08:00:24 Event Front [o] X bid Driving Speed 915.24 MPH 


2019-10-14 


e 


6 EL. Jl TN Coordinates 
| D — * 2 -58° 23' 15.7855 N 
\ 23° 56' 23.1654 E 


EE en tt ENLURNI 
ook o 9o 


"m 


Klik pada tombol Pengaturan EJ untuk membuka panel pengaturan BlackVue. Anda dapat mengubah sebagian besar pengaturan 


BlackVue untuk mengustomisasi pengoperasiannya. 
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y Pengaturan BlackVue Viewer 


8 Settings x 
Viewer Firmware 


Select language English v 


Speed unit on map 


@ km/h (OMPH 


Select map service 
@ Google Maps © Baidu Maps (China only) 


Picture-in-picture (PIP) playback 
(€) On Oof 


x On some computers 4K UHD. FHD@60fps or HEVC-encoded videos may not play 
smoothly in PIP view. If you encounter issues please disable PIP playback. 


Apply Cancel 


.| Pilih bahasa 


Pilih bahasa yang Anda inginkan untuk antarmuka BlackVue Viewer dari daftar menurun. 


—! Satuan kecepatan pada peta 


Mengubah satuan kecepatan yang ditampilkan pada peta. 


_| Pilih layanan peta 


Mengubah layanan pemetaan yang digunakan. 


|] Pemutaran Gambar-dalam-Gambar (PIP) 


Pada komputer tertentu, video mungkin tidak dapat diputar dengan lancar dalam tampilan PIP, Jika Anda menemui masalah, nonaktifkan 
pemutaran PIP. 
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) Pengaturan Firmware 


Pilih bahasa yang Anda inginkan untuk firmware dari daftar menurun bahasa FW. Pengumuman audio oleh kamera dasbor akan 
berlangsung dalam bahasa yang dipilih. 


Z 
J 
o 
Zz 
mi 
e 
> 


B! Settings x 


Viewer Firmware 


DR750-2CH LTE V1.001 FW language English v 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 

[C] Time 

Y 2020 M 07 D 03 H 15M 41 s 
11:00 ? 
Daylight saving time 

Video 

* Image quality Highest (Extreme) v 

* Enhanced night vision On (Always) v 

* Brightness (Front) a 3 

* Brightness (Rear) a 3 

Recording 

« Normal recording @on Oor 

* Parking mode recording Time lapse v 


* Rear camera recording in parking mode 


On 
Front and rear camera record together 
oor 
Rear camera stops recording 5 minutes after entering parking mode. Recording 
restarts when entering normal mode 


* Voice recording Oon @or 
* Date & time display @on on 
* Speed unit km/h v 
* Lock event files Oon eos 
+ Front camera rotation Oon @or 


* Rear camera orientation Defauit v 


I Gore bot sig 


N Perhatian 
e Harap cadangkan rekaman yang diperlukan sebelum mengubah pengaturan waktu dan kualitas gambar. Jika salah satu 
pengaturan di atas diubah dan disimpan, kamera dasbor akan memformat kartu microSD dan menghapus semua rekaman yang 
tersimpan dalam kartu termasuk fail kejadian terkunci untuk memastikan performa optimal. 


DR750-2CH LTE 73 


C) Pengaturan dasar 


D Pengaturan waktu 


Pilih zona waktu Anda untuk disinkronkan secara otomatis dengan jam GPS atau atur jam dan tanggal secara manual setelah mengaktifkan 
Pengaturan jam secara manual. 


[7 Catatan 
e Pengaturan pabrik adalah GMT -11. 


Beberapa contoh selisih dari waktu GMT antara lain: 
- GMT-7: Los Angeles 
- GMT-4: New York 
- GMT--0: London 
- GMT+1: Paris 
- GMT+3: Moscow 
- GMT+8: Singapura 
- GMT+9: Seoul 
- GMT+10: Sydney 
Jika Anda tidak yakin berapa selisih waktu Anda dari GMT, silakan mencari kota Anda di https://greenwichmeantime.com/ 
“ Memilih Waktu musim panas akan memajukan waktu satu jam. 
e Saat mengatur jam secara manual, mohon atur ke jam Anda ingin menggunakan BlackVue ( bukan jam saat ini). 
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Pengaturan video 


— Kualitas gambar 


Resolusi ditetapkan pada "FHD@60 + FHD@30". Anda dapat menyesuaikan kualitas gambar rekaman (laju bit). Pilih antara: 


Tertinggi (Ekstrem) (Depan: 25 Mbit/detik, Belakang: 10 Mbit/detik) 
Tertinggi (Depan: 12 Mbit/detik, Belakang: 10 Mbit/detik) 

Tinggi (Depan: 10 Mbit/detik, Belakang: 8 Mbit/detik) 

Normal (Depan: 8 Mbit/detik, Belakang: 6 Mbit/detik) 


Meningkatkan kualitas gambar akan memperbesar ukuran fail video. Waktu yang dibutuhkan untuk memuat dan menyalin oleh karena itu 
juga akan meningkat. 


- Peningkatan Mata Malam 


Kamera dasbor ini sudah dilengkapi fitur mata malam. Jika Anda ingin meningkatkannya, aktifkan Peningkatan mata malam - Anda dapat 
memilih untuk mengaktifkannya sepanjang waktu, atau hanya mengaktifkannya dalam mode parkir. 


— Kecerahan (Depan) 


Anda dapat menyesuaikan tingkat kecerahan rekaman kamera depan. 


- Kecerahan (Blkg) 


Anda dapat menyesuaikan tingkat kecerahan rekaman kamera belakang. 


Pengaturan perekaman 


- Perekaman normal 


Saat dimatikan, kamera dasbor tidak merekam dalam mode normal. 
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- Perekaman mode parkir 


Jika diaktifkan, kamera dasbor beralih dari mode normal ke mode parkir saat mobil dalam posisi stasioner selama 5 menit. Terdapat dua 
opsi mode parkir. Pilih "Deteksi Gerakan & Benturan" untuk menyimpan rekaman parkir saat ada gerakan yang terdeteksi dalam bidang 
pandang kamera dasbor. Jika G-sensor mendeteksi benturan/tabrakan maka kamera dasbor akan menyimpan fail rekaman kejadian secara 
terpisah. 


Sebagai alternatif, jika Anda memilih "Selang Waktu" maka kamera akan terus merekam 1 bingkai per detik dan menyimpan rekaman yang 
akan diputar pada kecepatan 30 kali kecepatan normal. Jika G-sensor mendeteksi benturan/tabrakan maka kamera akan menyimpan fail 
rekaman kejadian secara terpisah pada kecepatan normal. 


— Rekaman kamera belakang dalam mode parkir 


Jika dinyalakan, kamera depan dan belakang akan merekam secara bersamaan. 


Jika dimatikan, kamera belakang menghentikan rekaman 5 menit setelah masuk ke mode parkir. Rekaman kamera belakang dimulai 
kembali saat memasuki mode normal. 


— Perekaman suara 


Saat dimatikan, kamera dasbor tidak merekam suara. 


- Tmpin tanggal & jam 


Menyalakan/mematikan tampilan tanggal dan jam pada video. 


- Satuan kecepatan 


Pilih km/j, MPJ, atau matikan. 
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- Kunci fail acara 


Mengaktifkan opsi ini akan mengunci tipe perekaman berikut dan mencegahnya tertimpa oleh rekaman yang lebih baru: 


- Rekaman kejadian benturan selama mode normal dan parkir (E): dan 


- Rekaman manual (M). 


Maksimum 50 fail dapat dikunci. Setelah batas ini tercapai, untuk mengunci rekaman baru, tinjau fail terkunci pada kartu microSD lalu 
kosongkan ruang, atau aktifkan ‘Timpa fail terkunci dengan fail kejadian baru saat penyimpanan penuh’ untuk mengizinkan fail terkunci 
terlama untuk ditimpa. 


- Rotasi kamera depan 


Jika Anda memasang kamera depan dalam posisi terbalik, gunakan pengaturan ini untuk memutar gambar kamera depan 180°. 


— Arah kamera belakang 


Gunakan pengaturan ini untuk memutar gambar kamera belakang 180” atau cerminkan videonya. 
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C) Pengaturan sensitivitas 


Viewer Firmware 


DR750X-2CH V1.001 FW language English 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 
* G-sensor (Normal mode) Advanced settings 
| [| 2 
a 3 
L| 3 
Less sensitive More sensitive 
* G-sensor (Parking mode) Advanced settings 
| a 8 
ái 8 
ü 8 
Less sensitive More sensitive 
* Motion detection (Parking mode) Advanced settings 
$ 4 
Less sensitive More sensitive 
3 
Reset Closewihoutsaving — 
4 


D G-Sensor (mode Normal) / G-Sensor (mode Parkir) 


G-sensor mengukur gerakan mobil Anda lewat 3 sumbu - naik-turun, sisi-ke-sisi, dan depan-belakang. Saat mendeteksi gerakan signifikan 
atau tiba-tiba (misalnya benturan atau tabrakan), G-sensor akan memicu perekaman kejadian. Anda dapat menyesuaikan sensitivitas 


sehingga insiden dan benturan kecil tidak memicu perekaman kejadian. Untuk menonaktifkan perekaman kejadian oleh deteksi benturan, 
atur sensitivitas G-sensor ke mati. 
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Deteksi gerakan (mode Parkir) 


Dalam Deteksi gerakan (Mode parkir), kamera dasbor terus-menerus mem-bufer video dan menyimpan rekaman parkir saat gerakan 
terdeteksi di dalam bidang pandang kamera. 


Z 
J 
o 
Z 
m 
e 
2 


Anda dapat menyesuaikan sensitivitas deteksi gerakan sehingga gerakan kecil akibat angin atau hujan tidak mengaktifkan perekaman. 
Mohon perhatikan keadaan sekitar kendaraan saat Anda menyesuaikan sensitivitas. 


D Pengaturan sensitivitas lanjut dalam mode normal dan parkir. 


Advanced settings x 


D:WBlackvueWRecord MEM i zm On bee Jim) 
A 


Total ( 25 ) 

20170714 113206 EF 
20170714 113206 ER 
20170714 113109 EF 
20170714 113109 ER 
20170714 112718 EF 
20170714 112718 ER 
20170714 112653 NF 
20170714 112653 NR 
20170714 112551 NF 


Dengan pengaturan sensitivitas lanjut, Anda dapat menyesuaikan ambang perekaman kejadian untuk G-sensor lebih lanjut, sembari 
melihat data dan video pra-kejadian G-sensor sebagai rujukan. 
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Klik tombol Pengaturan lanjutan. 


Ra 


2 Klik dua kali video yang Anda ingin gunakan sebagai rujukan data G-Sensor dari daftar. 


3 Atur ambang dengan menyesuaikan batang kontrol di sebelah tiap sumbu G-Sensor. Data G-Sensor apa pun yang melampaui 
ambang pada salah satu dari 3 sumbu tersebut akan memicu perekaman Kejadian. 


Perekaman Kejadian akan dimulai 


Perekaman Kejadian tidak akan dimulai 


me T n 
AA UB m RS 
SA Ma An een , Ju 


PARIT 
[] ad m FASES] 
1 ‘lu i Pi 


44 Klik Simpan dan Tutup. 
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"9 Pengaturan deteksi gerakan tingkat lanjut (Pilihan wilayah) 


Viewer Firmware 


DR750X-2CH V1.001 FW language English v 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 


e G-sensor (Normal mode) Advanced settings Advanced settings 
I [| 2 Front Rear 
[| 3 it 6Efps Ga ira! 
& wan 
Less sensitive More sensitive / A > 
* G-sensor (Parking mode) Advanced settings => 
| A 8 
D x, â 7 
a 8 
Less sensitive More sensitive 
* Motion detection (Parking mode) C Advanced settings B, - - 
a ; Close without saving 
Less sensitive More sensitive 
Reset Close without saving 


Anda dapat memilih secara manual wilayah deteksi untuk mengurangi risiko pemicuan rekaman gerakan yang tidak diinginkan 
dikarenakan pohon yang berayun terkena angin, objek bergerak dari jauh, dan lain-lain. Secara default semua wilayah akan dipilih. Jika 
Anda ingin mengabaikan deteksi gerakan di wilayah tertentu, batalkan pemilihannya. 
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C) Pengaturan sistem 


E! Settings 


Viewer Firmware 


DR750-2CH LTE V1.001 FW language English 
Basic Sensitivity System LTE/Wi-Fi Cloud 


* G-sensor (Normal mode) 
| a 5 
[| 5 
a 5 


Less sensitive More sensitive 
* G-sensor (Parking mode) Advanced settings 
i a 9 
- a 5 
a 9 


Less sensitive More sensitive 
* Motion detection (Parking mode) Advanced settings 
a 4 
Less sensitive More sensitive 
Reset Close without saving 


B LED 


- Status perekaman 


Anda dapat menyalakan/mematikan LED status perekaman. 


- Pengaman depan (Mode normal) 


Anda dapat menyalakan/mematikan LED keamanan depan untuk mode normal. 
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— Pengaman depan (Mode parkir) 


Anda dapat menyalakan/mematikan LED keamanan depan untuk mode parkir. 


- Pengaman belakang 


Anda dapat menyalakan/mematikan LED keamanan belakang. 


- LTE / Wi-Fi (Mode parkir) 
Anda dapat menyalakan/mematikan LED LTE/Wi-Fi untuk mode parkir. 


B4 Catatan 


Pittasoft tidak bertanggung jawab atas segala bentuk pelanggaran undang-undang lalu lintas dikarenakan pengubahan 
pengaturan LED default. 


Sensor Kedekatan 
Anda dapat memilih fungsi sensor kedekatan. Tersedia opsi: 
- Nyalakan/matikan perekaman audio (default) 
- Pemicu perekaman manual 


Sensor dapat dinonaktifkan sepenuhnya. 


Panduan suara 


Anda dapat menyesuaikan panduan suara (pengumuman) yang Anda ingin dengar. 


EA Catatan: 


Benturan yang terdeteksi dalam mode parkir, peringatan suara akan memberi tahu saat keluar dari mode parkir jika 
benturan terdeteksi selama mode parkir, namun mengabaikan benturan apa pun yang terdeteksi dalam tiga menit sebelum 
keluar dari mode parkir. 
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Volume 


Anda dapat menyesuaikan volume panduan suara (pengumuman). 


Penyalaan ulang terjadwal 


Kamera dasbor akan dimulai ulang secara otomatis sehari sekali dalam mode parkir pada waktu yang ditentukan untuk meningkatkan 
stabilitas. Jika kamera dasbor melakukan perekaman pada jam tertentu, penyalaan ulang terjadwal akan dilewati. 


Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan dan mengubah jam penyalaan ulang terjadwal. Waktu default adalah pukul 03:00. 


Peringatan kecepatan 


Atur batas kecepatan (hingga 300 km/j atau 200 MPJ) untuk peringatan kecepatan. Saat kendaraan melampaui batas kecepatan yang 
ditetapkan, kamera dasbor akan berbunyi bip dan beralih ke perekaman kejadian. Setelah menyimpan satu fail rekaman kejadian, kamera 
dasbor beralih kembali ke perekaman mode normal. 


Hamparan teks pengguna 


Anda dapat membuat hamparan teks pengguna hingga 20 karakter menggunakan kombinasi huruf (A - Z, a - z), angka (0 - 9), dan simbol 
(:;'/+-_()$#) dalam bahasa Inggris. Teks akan ditempatkan di sudut kiri atas video rekaman. 
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| | Pengaturan LTE/Wi-Fi 


In ' Settings x 


Viewer Firmware 
DR750X-2CH V1.001 FW language English v 
Basic Sensitivity System LTE/WrFi Cloud 
* Wi-Fi login credentials 
SSD [Blackvue750X-607556 
Password LLLLLLII 
[C] Show password 
Wi-Fi authentication (WPA2PSK) 
* Wi-Fi auto turn off Oon @ort 


Turn off after 10 minutes of inactivity 


* LTE @on Ooff 


Reset Close without saving 


——5 Kredensial login Wi-Fi 


Anda dapat mengubah SSID dan kata sandi login Wi-Fi kamera dasbor. 


D Wi-Fi dimatikan secara otomatis 


Jika "Wi-Fi Otomatis mati" diaktifkan maka Wi-Fi akan otomatis mati jika tidak aktif selama 10 menit. Jika dinonaktifkan, Wi-Fi akan terus 
menyala. 


Anda dapat menekan tombol fisik Wi-Fi pada kamera dasbor kapan saja untuk menyalakan/mematikan Wi-Fi secara manual. 


— Pengaturan LTE 


Pengaturan default adalah NYALA, jika Anda tidak ingin menggunakan layanan LTE, harap Matikan. 
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C) Pengaturan Cloud 


8 ! Settings x 
Viewer Firmware 
DR750-2CH LTE V1.001 FW language English 
Basic Sensitivity System LTE/ Wi-Fi Cloud 
* Cloud service hotspot settings 
SSID 
1 

Password 

SSID 

Password 

SSID 

Password 


[C] Show password 
Wi-Fi authentication (WPA2PSK) 
The BlackVue dashcam is not compatible with 5GHz wireless networks 


* Push notification settings 


Manual recording v 


Motion detection (Parking mode) 


Event recording (Parking mode) 


Event recording (Normal mode) 


Overspeed (Normal mode) 


«| IS] ISI IS 


Enter/exit parking mode 


Reset Close without sang 


C) Pengaturan notifikasi dorong 


Anda dapat mengustomisasi kapan Anda ingin menerima notifikasi dorong. 


C) Pengaturan hotspot layanan Cloud 


Hingga 3 SSID hotspot Wi-Fi dapat disimpan (misalnya, hotspot rumah, portabel dan kantor). Pilih hotspot Wi-Fi dari daftar kemudian 
masukkan kata sandi. Ketuk 2 dan 3 untuk menambahkan pengaturan untuk hotspot tambahan. 


BlackVue akan berusaha tersambung ke hotspot 1 terlebih dulu. Jika tidak dapat tersambung ke hotspot 1, selanjutnya Blackvue akan 
berusaha tersambung ke hotspot 2, kemudian ke hotspot 3. 
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B4 Catatan 


Kamera dasbor DR750-2CH LTE tidak kompatibel dengan jaringan nirkabel 5 GHz. 


C) Aktifkan layanan Cloud 


Jika tidak menggunakan layanan Cloud, Anda tidak dapat menonaktifkannya. 


C) Menerapkan pengaturan 


Anda dapat menerapkan konfigurasi secara otomatis dengan memasukkan kartu microSD ke kamera dasbor BlackVue dan 
mengaktifkannya. Konfigurasikan pengaturan sebelum menggunakan kamera dasbor. 


Untuk mereset pengaturan dalam tab saat ini ke pengaturan default tekan tombol Reset pada bagian bawah panel pengaturan. 
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Tentang Layanan Cloud 
MR 


Aktifkan kartu SIM dan pilih paket data SIM agar kamera dasbor LTE Anda tersambung ke internet! 

Setelah kamera dasbor Anda tersambung ke internet, manfaatkan fitur-fitur berikut ini dalam aplikasi BlackVue dan BlackVue Cloud Viewer: 
Tampilan Langsung - Lihat apa yang terjadi di sekeliling kendaraan Anda (seperti kamera CCTV) di mana saja dan kapan saja 
Pemutaran Video Jarak Jauh - Putar video yang disimpan dalam kamera dasbor atau Cloud dari telepon atau komputer Anda 
Peringatan Notifikasi Dorong - Terima notifikasi pada ponsel atau komputer Anda saat terjadi kejadian tertentu 

Lokasi Waktu Nyata - Lacak rute, kecepatan, dan lokasi parkir kendaraan pribadi atau komersial Anda 

Pencadangan Video - Salin rekaman penting ke penyimpanan Cloud atau ke telepon atau komputer Anda 

Unggah otomatis - Unggah rekaman kejadian ke Cloud secara otomatis 

Komunikasi Suara Dua Arah - Berbicara ke pengemudi atau penumpang dengan menggunakan telepon atau komputer 

Pelacakan GPS - Tampilkan rute kendaraan, log GPS dan putar video Kejadian yang dipetakan seketika itu juga, ekspor data pelacakan 
Geo-fencing - Buat batas-batas virtual pada peta yang akan mengirimkan notifikasi jika batas-batas tersebut dilewati 

Laporan Mengemudi - Periksa total jarak yang ditempuh, durasi perjalanan, dan lain-lain serta ekspor/cetak tabelnya 


Peningkatan Firmware Jarak Jauh - Sebuah cara mudah untuk meningkatkan firmware kamera dasbor melalui Cloud 


) Sambungkan ke BLACKVUE CLOUD 


Untuk penjelasan lebih lengkap tentang cara menggunakan aplikasi BlackVue, silakan unduh Buku Petunjuk aplikasi BlackVue dari 
www.blackvue.com > Support > Downloads. 


Membuat akun 

(i) Buka aplikasi BlackVue. 

(ii) Ketuk tombol = di sudut kiri atas untuk masuk ke halaman Login. Di halaman Login, ketuk Daftar. 

(iii) Masukkan nama, alamat email Anda, kemudian pilih kata sandi. Masukkan kembali kata sandi Anda lalu tekan Daftar. 
(iv) Anda akan menerima sebuah e-mail. Klik tautan di dalam email untuk menyelesaikan pembuatan akun Anda. 
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Mendaftarkan kamera dasbor dengan akun Anda 

(i) Dalam apl BlackVue, pilih Cloud kemudian login ke akun Anda. 
(ii) Tekan + lalu Pilih ""9 Add camera, 

(iii) Tekan Ya untuk menonaktifkan notifikasi dorong (pengaturan ini dapat disesuaikan kapan saja setelahnya). 
(iv) Daftarkan kamera Anda menggunakan salah satu cara berikut: 


Pindai Kode OR: Pindai Kode OR dan sejajarkan Kode OR ke layar ponsel pintar Anda. 
Tambahkan kamera secara manual: Masukkan Nomor Seri Kamera, Kode Cloud dan tekan Tambahkan kamera. 


“Kode OR dapat ditemukan tercetak pada kamera depan saat Anda melepasnya dari dudukan atau pada bantalan produk di dalam 
kotak kemasan. 


(v) Apk ini akan meminta izin untuk mengakses data GPS kamera dasbor Anda. Jika Anda membolehkan akses, apk ini akan dapat 
menunjukkan kepada Anda lokasi kamera dasbor dan kecepatan Anda. Jika tidak membolehkan akses, Anda tidak akan dapat 
melihat lokasi kamera dasbor dan kecepatan Anda (Anda dapat mengaksesnya nanti dalam Pengaturan privasi). 


Allow the BlackVue App to 
access your dashcam's GPS 
data? 


We use this to let you track your 
car's location and speed. 

You can edit the GPS access 
settings at any time by going to 


CLOUD > Camera settings > 
Privacy settings. 


DR750-2CH LTE 89 


Menyambungkan kamera dasbor BlackVue Anda ke hotspot Wi-Fi untuk konektivitas Cloud 
Klik di sini untuk tutorial video langkah demi langkah, atau buka menu utama kemudian pilih Bantuan > Tutorial video. 
(i) Pastikan kamera dasbor BlackVue dan hotspot Wi-Fi bergerak Anda aktif. 


(ii) “Pasangkan” ponsel pintar Anda dengan kamera dasbor BlackVue via Wi-Fi direct (untuk selengkapnya, lihat "Membuka fail 
video" pada halaman 19). 


(iii) Buka aplikasi BlackVue. Pilih Wi-Fi > € > Pengaturan Firmware > Cloud. 


= = DR750-2CH LTE ie b: € Settings € Firmware settings 
tà = Current Firmware Version 1.000 2 Basic 
Time, video, recording 
09:04:49 2019-10-14 @ Privacy settings > - 
e BLACK VUE : g Sensitivity 
CX Front CS a a ndi im! V G-sensor, motion detection 
| ‘© Firmware settings ?'i 
aj 98:07:47 2019-10-14 " —————— M————Ü J 2 System 
| dd ad a ` a : & LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, 
- - Ew: Front & Event Auto-upload settings > text overlay 
L 1 ER nE 
— " LTE / Wi-Fi 
i ~ i 08:07:47 2019-10-14 ENE 
1 * 1 : Login, Wi-Fi on/off 
i ' mah. Gi Rea | EN A ERR ditte vb ana 
Cloud ' Wi-Fi 1 INE» NES Um Cc 
I 1 d y p i Cloud 
i H 08:00:24 2019-10-14 Cloud on/off, network settings, notifications 
pe—À ' ba... : LO aa E 


Event Ci Front 
& FW language 
English 
21:38:22 2019-10-13 


Aanual | CGI Front 


[) 0 


Battery Internal memory 


18:21:35 2019-10-13 


Gr Fon 


"d 18:00:45 2019-10-13 
= CX Rear 
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(iv) Pastikan Aktifkan layanan Cloud aktif. Pilih Pengaturan hotspot layanan Cloud. 


(v) Pilih hotspot Wi-Fi dari daftar kemudian masukkan kata sandi. Ketuk 2 dan 3 untuk menambahkan pengaturan untuk hotspot 
tambahan. Setelah selesai, ketuk Simpan. 


€ Cloud X Cloud service hotspot settings 


Enable Cloud service [ «oO [ 2 3 
 — 


(clogdieenicehotsooksetinds ' ^. 7 7er ^ SSID 


Cloud service hotspot settings 
SSID/Password change 


SSID 
Push notification settings m 


Turn on/off by type 
ed Password 


Ico» Garage Wi-Fi hotspot 


Wifi list Cc 
Blackvue750GPRO-E21BEA 
BlackVue590X-F10065 
Blackvue750X-E20068 
Blackvue750X-E20003 


[QA]750GPRO-E21BED_#2 


L [QA]750GPRO-E21C32_#1 


B4 Catatan 


e Hingga 3 SSID hotspot Wi-Fi dapat disimpan (misalnya, hotspot rumah, portabel dan kantor). 
e Kamera dasbor DR750-2CH LTE tidak kompatibel dengan jaringan nirkabel 5 GHz. 
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>> Mengaktifkan kartu SIM 


Untuk menggunakan layanan BlackVue Cloud, kartu SIM wajib diaktifkan untuk mengakses internet lewat jaringan LTE 
Untuk penjelasan lebih rinci, linat panduan aktivasi SIM yang disertakan bersama kemasan. 


CI Proses aktivasi SIM 
(i) Buka apl BlackVue lalu pilih WI-FI > $8. 
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Aktivasi kartu SIM selama mode parkir mungkin memerlukan waktu 20 detik guna menelusuri informasi SIM. 


= DR750X2CH & : 4 @——Aktivasi kartu SIM 


v [à = 
e BLACK VUE 09:04:49 2019-10-14 
C3 FRONT 

janaan — x = 

- 4 08:07:47 2019-10-14 
a> ' md Ci FRONT 

i T 1 

Li ' a 
Cloud - Wi-Fi - an 08:07:47 2019-10-14 

: : í 

Li ' 


Rea 


08:00:24 2019-10-14 


-e 
Cr FRONT 


21:38:22 2019-10-13 


Gmon 


18:21:35 2019-10-13 


Ca FRONT 


Battery Internal memory 
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(ii) Untuk mengatur APN secara otomatis, klik ikon Q untuk mendapatkan daftar operator jaringan. Jika Anda memilih operator 
jaringan Anda, informasi pengaturan APN akan diisi secara otomatis di halaman aktivasi kartu SIM. 


(iii) Jika tidak ada operator jaringan yang ingin Anda gunakan di halaman operator jaringan, pilih “Operator jaringan lain”. Anda 
dapat mengatur APN secara manual dengan mengisikan informasi APN. 


:41 all > P 
2 sii X Network carrier 
X SIM card activation 
a tl 
IMEI 
4596618891253641 Australia 
ICCID/SIM ID TMobile 
8452105 0512 0067 2548 D 
r= 
APN : Q , Germany 
mm um um 

Telekom 
Username 

Thailand 
Password TrueMove H 

USA 
Authentication type: CHAP or PAP 

T-Mobile 

farnin g 

Incorreci t APN settings will not activate SIM card 
Please ensure the information is accurate 
For more details, refer to the SIM activation guide. 

Other network carrier 


Setelah pengaturan disimpan, kamera dasbor akan tersambung ke Cloud dalam beberapa detik. Jika kamera dasbor gagal 
tersambung ke Cloud, harap periksa pengaturan APN atau hubungi dukungan pelanggan. 


Sekarang, Anda dapat membuka apl BlackVue > Cloud dan mulai menggunakan fitur layanan Cloud seperti Tampilan Langsung dan 
Pemutaran Video Jarak Jauh, Lokasi Waktu Nyata, Unggahan otomatis, Pembaruan Firmware Jarak Jauh, dlsb. 


Untuk informasi selengkapnya mengenai Layanan BlackVue Cloud, silakan kunjungi situs web kami (www.blackvue.com). 
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e Pengaturan APN yang salah atau pengaturan APN yang tidak disarankan oleh operator dapat menyebabkan gagalnya 
sambungan ke jaringan LTE. 
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e Jika PIN atau PUK kartu SIM terkunci, aplikasi akan menampilkan sebagai berikut. 


Paket kartu SIM Anda termasuk kode PIN dan kode PUK. Masukkan kode PIN atau kode PUK sebagaimana tertera dan tekan 


Selanjutnyauntuk melanjutkan. 


PERINGATAN: 


operator jaringan. 


ull ^ 9:41 AM 2 100% 


X SIM card activation 


IMEI 
4596618891253641 


ICCID / SIM ID 
8452105 0512 0067 2548D 


PIN code 


Warning 


3 failed PIN code attempts may result in PUK mode 


il — 9:41 AM 2 100% - 


< SIM card activation 


IMEI 
4596618891253641 


ICCID / SIM ID 
8452105 0512 0067 2548 D 


PUK code 


seeker] 


Create new PIN code 


Scieiek| 


Warning 
10 failed PUK code attempts may block SIM care 
assistance, please contact your network carrie 


Tiga kali salah mengisikan kata sandi secara berturut-turut dapat mengaktifkan mode PUK. 


Sepuluh kali salah mengisikan kode PUK secara berturut-turut dapat memblokir kartu SIM. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi 


e Untuk menggunakan Layanan BlackVue Cloud, kartu SIM wajib diaktifkan dengan benar untuk mengakses Internet lewat 
jaringan LTE atau hotspot seluler Wi-Fi pihak ketiga. 


e Beberapa fitur Cloud mungkin tidak bekerja di lingkungan bersuhu tinggi dan/atau saat kecepatan LTE lambat. 
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Aksesori opsional 


» Kit mode parkir (Opsional) 


Kamera dasbor BlackVue akan mati jika mesin dimatikan. Untuk merekam video selama mesin mati, diperlukan kit mode parkir 
(contohnya Power Magic Pro atau Power Magic EZ). Power Magic Pro mengalirkan daya ke kamera dasbor Anda saat mesin mati dengan 


menyambungkannya langsung ke aki mobil. Fungsi pemutus daya tegangan rendah dan timer mode parkir melindungi aki mobil Anda 
dari kehilangan daya. 


IOI Kamera 


Dasbor 


Power Magirc Pro 4 


Panel Sekring 
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» Aki mode parkir (Opsional) 


Untuk merekam Video saat mesin dimatikan tanpa menggunakan aki kendaraan, Anda dapat memasang aki mode parkir (seperti Power 
Magic Ultra Battery atau Power Magic Battery Pack) 


Yy Power Magic Battery (B-112) 


Power Magic Battery Pack B-112 mengalirkan daya untuk satu kamera dasbor hingga 12 jam setelah diisi dayanya selama 1 jam. Saat mesin 
dimatikan, pak baterai memasok daya ke kamera dasbor. Saat mesin dinyalakan kamera dasbor menerima daya secara langsung dari aki 
mobil dan unit baterai diisi ulang. 
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Yy Power Magic Ultra Battery (B-124X) 


z 
e 
o 
Z 
m 
e 
> 


Power Magic Ultra Battery akan terisi penuh dayanya dalam waktu 40 menit jika tersambung langsung. Mode parkir dapat bertahan lebih 
dari 24 jam dengan BlackVue saluran tunggal. Kompatibel dengan aplikasi BlackVue Battery Manager gratis. 


B4 Catatan 


e Gandakan kapasitas Anda dengan aki Ekspansi opsional. 


e Power Magic Ultra Battery akan terisi dayanya jika mesin kendaraan dinyalakan dan memberi daya pada kamera dasbor Anda saat 
mesin kendaraan dimatikan. 


e Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi halaman utama Blackvue (www.blackvue.com). 
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Jika ada masalah 


b Mengubah/mereset SSID dan kata sandi Wi-Fi direct 


SSID dan kata sandi Wi-Fi kamera dasbor dapat diubah/direset menggunakan salah satu cara berikut. 


*SSID dan kata sandi Wi-Fi default dapat ditemukan tercetak pada kamera depan saat Anda melepasnya dari dudukan atau pada bantalan 
produk di dalam kotak kemasan. 


) Mengubah SSID dan kata sandi Wi-Fi lewat Cloud 


1 Login ke aplikasi BlackVue. 


2 Pilih Cloud. 


EZ Catatan 
e Anda hanya dapat mengakses pengaturan FW Lewat Cloud saat kamera dasbor NYALA dan tersambung ke internet (Cloud). Ikon 


mobil berwarna biru artinya kamera dasbor tersambung ke Cloud sedangkan ikon mobil berwarna abu-abu artinya kamera dasbor 
tidak tersambung ke Cloud. 


BLACKVUE 


3 Ketuk : di sebelah nama kamera Anda lalu pilih Pengaturan » Pengaturan Firmware » LTE / Wi-Fi » Kredensial login Wi-Fi. 


Anda dapat mengubah SSID dan kata sandi login Wi-Fi kamera. 


Z 
J 
ile! 
Z 
rri 
a) 
> 


= My cameras 3/999 Q vy + < Settings 
C770 Current Firmware Version 1.000 
fm Dashcam 6 ri 
DR750S-2CH i . . 
= â Privacy settings > 
fm da Dash Camera r------------------- 3 
DEUS 189 Firmware settings ^ I! 
ki 0 m omm mem i mm m mee J 
fm BlackVue 1 il 
DR750X-2CH il € Event Auto-upload settings > 
Dashcam 7 
m a 
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Dashcam 7 
DR750X-2CH 
{= =e aa x 
I Settings [ 
-——r- J 
@ Details 
^ Rename 
< Firmware settings < LTE/Wi-Fi 
2 Basic N Wi-Fi login credentials G 
Time, video, recording IL SSID/Password change Es SP PP PS J 
a Sensitivity > Wi-Fi auto turn off «o 
= G-sensor, motion detection 
System LTE « ) 
> LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > Wi-Fi login credentials 
text overlay 
f. WE/Wi-FI s SSID 
L i Login, Wi-Fi on/off J 


| Blackvue750 LTE-E21C92 
e Cloud N 


Cloud on/off, network settings, notifications 
Password 


9 FW language 5 | 
English 


| Cancel | 
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4 Kembali ke menu pengaturan Firmware, ketuk < lalu ketuk Simpan. 


Firmware settings 


2n Basic , 


Time, video, recording 


a Sensitivity 
G-sensor, motion detection 


System 


2, LED, prox. sensor, voice, sched. reboot, speed alert, > 
text overlay 


= UE/Wi-Fi n 
m Login, Wi-Fi on/off 
e Cloud > 


Do you want to save your changes? 


Cloud on/off, network settings, notifications 


we = 
& FW language > Cancel | L| ET 
English A Lee 
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Ubah kata sandi Wi-Fi menggunakan BlackVue Viewer (Windows/MacOS) 


Z 
J 
o 
Z 
m 
A 
2 


1 Lepas kartu microSD dari kamera dasbor. 
2 Pasang kartu ke pembaca kartu microSD lalu sambungkan ke komputer. 


Luncurkan BlackVue viewer. 


*Anda dapat mengunduh BlackVue Viewer dari www.blackvue.com » Support » Downloads lalu instal ke komputer Anda. 


A 


Dalam BlackVue Viewer, klik pada tombol Pengaturan E] untuk membuka panel pengaturan BlackVue. 


Un 


Klik tab Firmware, lalu tab LTE / Wi-Fi dan dalam Kredensial login Wi-Fi ubah kata sandi. 


6 Klik Simpan dan Tutup. 
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Spesifikasi produk 
——— 


Nama Model 
LTE 


Warna/Ukuran/Bobot 


Memori 


Mode Perekaman 


Kamera 


Sudut Tayang 


Resolusi/Kecepatan Bingkai 


Kualitas Gambar 
Mode Kompresi Video 
Wi-Fi 
GPS 
Mikrofon 


Speaker (Panduan Suara) 
Indikator LED 


Sensor 
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DR750-2CH LTE 
Modul 4G LTE terintegrasi kompatibel dengan SIM nano 


Depan: Hitam/Lebar 137,6 mm x Tinggi 43 mm/166 g 

Belakang: Hitam/Lebar 67,4 mm x Tinggi 25 mm/25 g 

Kartu microSD (32 GB/64 GB/128 GB/256 GB) 

Perekaman Normal, perekaman Kejadian (saat benturan terdeteksi dalam mode normal dan parkir), 
perekaman Manual, dan perekaman Parkir. 


“ Untuk perekaman mode Parkir, diperlukan Pak Baterai Mode Parkir Pack (Power Magic Battery Pack) 
atau Kit Sambungan Langsung Mode Parkir (Power Magic Pro). 


Depan: STARVIS™ CMOS Sensor (Sekitar 2,1 M Piksel) 
Belakang: STARVIS™ CMOS Sensor (Sekitar 2,1 M Piksel) 


Depan: Diagonal 139”, Horizontal 116”, Vertikal 61” 
Belakang: Diagonal 139”, Horizontal 116”, Vertikal 61” 


«Depan - Belakang» 
Full HD (1920x1080) @60fps — Full HD (1920x1080) @30fps 
“ Laju bingkai dapat bervariasi selama siaran Wi-Fi. 


Tertinggi (Ekstrem)/Tertinggi/Tinggi/Normal 
MP4 
Terintegrasi (802.11n (2.4 — 2.4835 GHZ)) 


Terintegrasi 


Terintegrasi 


Terintegrasi 


Depan: LED perekaman, LED GPS, LED LTE/Wi-Fi, LED Keamanan Depan 
Belakang: LED keamanan belakang 


Sensor Akselerasi 3-Sumbu 


Tombol 


Baterai Cadangan 


Daya Masukan 


Konsumsi Daya 


Suhu Pengoperasian 
Suhu Penyimpanan 


Mati Saat Suhu Tinggi 


Sertifikasi 


Perangkat Lunak 


Aplikasi 


Lainnya 


Tombol format: 
Tekan dan tahan selama 5 detik dan begitu perintah suara dimulai, lepas tombol. Tekan dan tahan lagi 
selama 5 detik untuk memformat kartu microSD. 


Tombol Wi-Fi: 
Tekan sekali dan Perintah suara akan mulai menyalakan/mematikan Wi-Fi. 


Sensor proksimitas: 
Menyentuh sensor kedekatan menyalakan/mematikan perekaman audio atau memicu perekaman 
manual tergantung pengaturan firmware. 


Super kapasitor terintegrasi 

DC 12V - 24V (Konektor DC: 69-6 (23,5 x 01,35), MAX 1A/12V) 

Rata-rata 410 mA (4,92 W pada 12 V, saat GPS dan Wi-Fi Aktif) 

Rata-rata 320 mA (3,84 W pada 12 V, saat GPS dan Wi-Fi Tidak aktif) 

Rata-rata 450 mA (5,4 W pada tegangan 12 V, saat GPS dan LTE Nyala) 

Konsumsi daya sebenarnya dapat berbeda tergantung kondisi dan lingkungan penggunaan. 
Model DR750-2CH LTE hanya boleh digunakan dalam rangkaian yang memenuhi ketentuan Sumber 
Daya Terbatas. 

(Konsumsi daya maksimum harus kurang dari 100 VA atau 8 A.) 

-20 °C — 70 °C (-4 °F - 158 °F) 

-20 °C — 70 °C (-4 °F - 158 °F) 

Sekitar 80 °C (176 °F) 


Depan: RCM, CE, FCC, PTCRB, ISED, Telec, ROHS, WEEE 
Belakang: CE, FCC, RoHS, WEEE 


BlackVue Viewer 
* Windows XP ke atas dan Mac OS X Yosemite 10.10 ke atas 


Aplikasi BlackVue (Android 5.0 ke atas, iOS 9.0 ke atas) 


Sistem Pengelolaan Fail Bebas Format Adaptif 


* STARVIS adalah merek dagang milik Sony Corporation. 
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Masa rekam 
D | 


Kamera dasbor Anda akan menyala secara otomatis dan memulai perekaman begitu tersambung ke catu daya. 


Kapasitas Memori Kualitas Gambar Resolusi (Depan + Belakang) 
Full HD @60- Full HD@30 
Ekstrem 55 MENIT 
Tertinggi 1 JAM 25 MNT 
16 GB 
Tinggi 1 JAM 50 MNT 
Normal 2 JAM 20 MNT 
Ekstrem 1 JAM 50 MNT 
Tertinggi 2 JAM 50 MNT 
32 GB 
Tinggi 3 JAM 40 MNT 
Normal 4 JAM 40 MNT 
Ekstrem 3 JAM 40 MNT 
Tertinggi 5 JAM 40 MNT 
64 GB 
Tinggi 7 JAM 20 MNT 
Normal 9 JAM 20 MNT 
Ekstrem 7 JAM 20 MNT 
Tertinggi 11 JAM 20 MNT 
128 GB 
Tinggi 15 JAM 40 MNT 
Normal 18 JAM 40 MNT 
Ekstrem 14 JAM 40 MNT 
Tertinggi 22 JAM 40 MNT 
256 GB 
Tinggi 29 JAM 20 MNT 
Normal 37 JAM 20 MNT 
Ekstrem 25410 
MA Tertinggi 124 TU 
Laju bit (Mbps) Depan + Belakang — 
Tinggi 1048 
Normal 8+6 
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[7 Catatan 
e Jika kartu microSD sudah penuh, fail yang lebih lama akan dihapus lebih dulu untuk menyediakan ruang bagi video yang baru 


direkam. 
* Total waktu perekaman berbeda tergantung pada kapasitas memori kartu microSD dan kualitas gambar video. 
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Informasi pembuangan dan daur ulang 


Membuang kamera dasbor BlackVue 


yang ditentukan oleh pemerintah atau otoritas setempat. Hubungi otoritas setempat untuk informasi opsi 
pembuangan dan daur ulang yang tersedia di tempat Anda. 


bai 1. Semua produk elektrik dan elektronik harus dibuang terpisah dari limbah rumah tangga lewat fasilitas pengumpulan 


2. Membuang kamera dasbor BlackVue dengan benar membantu mencegah potensi dampak negatif terhadap 
lingkungan dan kesehatan manusia. 


3. Untuk informasi lebih rinci tentang pendaurulangan produk ini, silakan hubungi dewan kota setempat, layanan 
pembuangan limbah rumah tangga atau toko tempat Anda membeli produk ini. 
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Dukungan Pelanggan 


Untuk dukungan pelanggan dan pembaruan firmware, silakan kunjungi www.blackvue.com 


Atau hubungi staf Dukungan Pelanggan lewat email di cs@pittasoft.com 


Sebelum Meminta Layanan 


Saling semua fail dan data penting sebelum meminta layanan. Sebelum perbaikan kamera dasbor dimulai, semua fail dan data di 
dalamnya mungkin harus dihapus. Layanan diberikan dengan pemahaman bahwa pengguna sudah membuat salinan semua fail dan 
data penting sebelum memintanya. Oleh karena itu, Pittasoft Co., Ltd. tidak bertanggung jawab atas hilangnya fail atau data apa pun. 


Hak cipta & Merek dagang 


e Buku petunjuk penggunaan ini dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta, dan semua hak atasnya dilindungi undang-undang. 


e Dilarang menggandakan, menyalin, mengubah ataupun menerjemahkan buku petunjuk penggunaan ini tanpa izin. 


& BLACK VUE BlackVue adalah merek dagang terdaftar milik Pittasoft Co., Ltd. Pittasoft Co., Ltd. menguasai semua hak atas 
semua karya yang berhubungan dengan merek BlackVue, misalnya desain produk, merek dagang, dan video promosi produk. 
Dilarang menggandakan, menyalin, mengubah ataupun menggunakan karya terkait tanpa izin. Pelanggaran apa pun dapat dikenai 
sanksi menurut peraturan yang berlaku. 
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C € 208-200018 bad 
== 108-190011 Ba LL 


FCC ID: YCK-DR750-2CHLTE / HVIN: DR750-2CH LTE / IC ID: 23402-DR7502CHLTE 
Contains FCC ID: XMR201605EC25A / Contains IC ID: 10224A-201611EC25A 
Product | Car Dashcam 
Model Name | DR750-2CH LTE 
Manufacturer | Pittasoft Co., Ltd. / South Korea 

| 

| 
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Address 4F ABN Tower, 331, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 13488 
Customer Support cs@pittasoft.com 
Product Warranty One-Year Limited Warranty 


Ki facebook.com/BlackVueOfficial 
instagram.com/blackvueofficial 


www.blackvue.com 


Made in Korea 


COPYRIGHTO2020 Pittasoft Co., Ltd. All rights reserved. 


